
耐线线夹,楔型铝合金耐张线夹NXJG

产品名称 耐线线夹,楔型铝合金耐张线夹NXJG

公司名称 万协电力科技有限公司

价格 17.50/套

规格参数 万协电力:万协
耐张线夹:35-50
NXJG-1:35-50

公司地址 经济开发区纬十一路268号

联系电话 0577-62698212 15168779933

产品详情

产品介绍

Product introduction

概述

NXJG-Q 系列楔型铝合金耐张线夹适用于额定电压10KV 及以下架空绝缘铝绞线（JKLYJ）的固定和拉紧
作用，产品根据导线规格和电压等级配有不同的塑料楔芯。

结构特点

 壳体采用抗氧化高强度铝合金铸造，无磁滞损耗； 楔芯采用高强度工程塑料；
电缆不需剥除绝缘层即可直接安装； 楔形结构，安装简便可靠。

选型表

Instructions for ordering

规格型号 适用导线m

m

1KV 架空绝缘铝导线 10KV 架空绝缘铝导线 握力KN 标称破坏载

荷(KN)选用楔芯 导线外径 选用楔芯 导线外径



NXJ-1Q 35 1KV35 Φ9.8 10KV35 Φ15.8 3.4 7.5

50 1KV50 Φ11.2 10KV50 Φ17.1 4.6

NXJ-2Q 70 1KV 70 Φ12.8 10KV 70 Φ18.8 6.7 14.5

95 1KV95 Φ14.8 10KV95 Φ20.4 8.9

NXJ-3Q 120 1KV120 Φ16.2 10KV120 Φ21.8 11.3 22

150 1KV150 Φ18.2 10KV150 Φ23.4 13.7

NXJ-4Q 185 1KV185 Φ20.2 10KV185 Φ25 17.3 36.4

240 1KV240 Φ22.6 10KV240 Φ27.2 22.5
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