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金刚砂旧地面翻新后基本效果：

1）永1久性密封、抗渗，化学反应形成坚实不能溶解的石胶化合物，封1锁了基面的毛细孔，从而永1久
性密封、抗渗。滴水测试会有成珠感，即有抗渗、自洁效果，可抗油污及其它化学物质。

2）永1久性耐压、不脱层。材料与基面发生整体化学反应后，形成一个不可分离的整体，不是在基础表
面成膜，并可保持基面的呼吸功能，所以不怕潮气、不会脱层。

钢化地坪和耐磨地坪的区别：

钢化地坪主要是在已经完工的耐磨地坪、水泥基地面、混凝土地面、水磨石地面上进行施工，通过加用
钢化剂，经过渗透反应完全后用树脂磨片对基面进行多次抛光处理而成。一般是在耐磨地坪养护28天左
右（根据温度和天气情况而定）后再施工。

特性是在表层形成密实的整体，工程耐磨地坪，美观大方、绿色环保，车间耐磨地坪，抗渗透、抗压、



耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，防尘防污易清洁，适用于载重要求较高，机械性能要求较强的地面。

耐磨地坪粉化的解决办法

耐磨地坪施工完毕后出现粉化现象，如果打掉重做则浪费时间和财力。如果采用西亚化工生产的地坪硬
化剂处理。成本经济、而且防尘。地坪漆手摸上去也起砂的地面应该先清水冲洗，安徽耐磨地坪，让表
面的浮灰充分去除，等第二天地面干透后再喷洒混凝土密封固化剂(地面起砂起灰处理剂)，这样施工时
不会把灰尘通过固化剂渗透到地面，工业耐磨地坪，使固化剂材料能更加充分渗透到地面的更深处，使
处理后的地面使用更长久，更环保。

车间耐磨地坪-安徽耐磨地坪-安徽雨纯|价格低(查看)由安徽雨纯净化工程有限公司提供。安徽雨纯净化
工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽雨纯——您可信赖的朋友，
公司地址：安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室，联系人：范经理。
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