
胶泥型非铠防爆电缆接头 黄铜

产品名称 胶泥型非铠防爆电缆接头 黄铜

公司名称 南京龙云机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:胶泥型非铠防爆电缆接头
材质:黄铜
规格:M,NPT,G,PG

公司地址 南京市江宁区秣陵街道殷巷金龙路2号

联系电话 13914726819 13913915393

产品详情

型号 胶泥型非铠防爆电缆接头 材质 黄铜
规格 M,NPT,G,PG 公称直径 6.1-67.9（mm）
连接型式 螺纹 适用范围 防爆场合

产品名称：胶泥型非铠防爆电缆接头（亦称戈兰、填料函、电缆引入装置）

用 途：dfc系列隔爆型电缆接头主要用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业爆炸性气体环境的各类接
线箱、仪表、电气设备及动力设备的电缆的引入、引出。

适用场合：可用于1区、2区危险气体区域

电缆类型：非铠电缆

防爆标志：exd iic

制造标准：gb3836.1-2000 gb3836.2-2000

材 质：接 头：镀镍黄铜

密封圈：氯丁橡胶

环境温度：-40—100℃

螺纹规格 电缆外径范围 螺纹长度 扳手尺寸a 订货型号

iso mm mm mm



m20*1.5 6.1-11.6 15 24.0 532001

m20*1.5 6.5-13.9 15 27.2 532002

m25*1.5 11.1-19.9 15 36.2 532501

m32*1.5 17.0-26.2 15 41.3 533201

m40*1.5 22.0-32.1 15 50.3 534001

m50*1.5 29.5-38.1 15 55.4 535001

m50*1.5 35.6-44 15 66.4 535002

m63*1.5 40.1-49.9 15 70.5 536301

m63*1.5 47.2-55.9 15 75.6 536302

m75*1.5 52.8-61.9 15 80.6 537501

m75*1.5 59.1-67.9 15 85.6 537502
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