
南京棕糖树 聚合氯化铁固体 山东聚合氯化铁

产品名称 南京棕糖树 聚合氯化铁固体 山东聚合氯化铁

公司名称 南京棕糖树环境技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区和燕路63号

联系电话  17092557109

产品详情

聚合氯化铁是现水处理技术中常用的一种新型高分子混凝剂产品，经过几年的生产技术革新，聚合氯化
铁价格，聚合氯化铁在水处理中也有着好的表

现。但现在还有部分客户在询问时将三氯化铁和聚合氯化铁两种产品搞混，或者在选择水处理药剂产品
时，在是选择聚合氯化铁还是三

氯化铁之间徘徊，今天小编就为您简单介绍一下两者的区别，帮您好的选择药剂产品。

聚合氯化铁又称碱式氯化铁，是选用铝矾土、盐酸或含铝酸盐、铝酸钙粉以工艺制成，具有良好的絮凝
效果，价格低，其净水效果

优于传统的硫酸铝和铁盐等普通无机盐类混凝剂，固体产品采用喷雾干燥技术，

聚合氯化铁净水剂及其制备方法和应用:

（1）物料投配：将盐酸溶液加热至35-95℃，搅拌下连续加入氢氧化氢氧化铁污泥：所述氢氧化氢氧化
铁污泥与盐酸溶液的质量比为l：l-1：5；

（2）强制酸溶聚合反应：在80-llO℃下保温，搅拌条件下进行聚合反应3-6h；

（3）静置熟化：静置熟化24-72h，得到聚合氯化铁狰水剂。本发明利用钢铁酸洗厂清洗水碱中和压滤脱
水后的氢氧化铁污泥和盐酸溶液为原料制备聚合氯化铁净水剂，实现钢材厂废物资源化及综合循环利用
，成本低廉，工艺简单。



(4)常温下曝气3600L/h运行10天后，缓慢增加酸洗废液含量，聚合氯化铁固体，至生物量稳定(微生物量>
1×108个/mL)且酸洗废液占膜生物反应器中总液体体积80％以上，检测液体中亚铁离子含量，当亚铁离
子含量低于1％时，引入管径1mm微通道反应器，聚合氯化铁厂家，微通道反应器材质采用耐酸耐氯离子
的双相不锈钢。膜生物反应器出水的酸洗废液与浓度为30wt％的溶液在微通道反应器中混合反应，山东
聚合氯化铁，与酸洗废液的用量比为2.85kg/t。当亚铁离子未检出(低于高锰酸钾法测定的检出限，视为未
检出)后，即可作为合格聚合氯化铁产品出料。系统稳定后即可连续生产。 南京棕糖树(图)-聚合氯化铁
固体-
山东聚合氯化铁由南京棕糖树环境技术有限公司提供。“次氯酸钠,双氧水,液碱,盐酸,硫酸,氨水,元明粉 
”选择南京棕糖树环境技术有限公司，公司位于：南京市鼓楼区和燕路63号，多年来，南京棕糖树坚持
为客户提供好的服务，联系人：张生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京棕糖
树期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事液碱，南京液碱，氢氧化钠的厂家，欢迎来电咨询
。
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