
气动不锈钢球阀生产厂家 牧森阀门 东莞气动不锈钢球阀

产品名称 气动不锈钢球阀生产厂家 牧森阀门
东莞气动不锈钢球阀

公司名称 东莞市牧森阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号

联系电话  13712727897

产品详情

球阀由于具有流体阻力小、操作方便、启闭迅速、密封性好和可靠性高等优点，在石油化工特别是煤化
工行业得到广泛的应用。而煤化工原料因含有腐蚀性介质、硬物颗粒等，所以需要采用耐高压、耐腐蚀
、耐磨损、适合温度范围广的金属硬密封球阀，此类球阀是通过预紧力和流体压力的双重作用，使球体
与阀座压紧来实现密封。

在满足密封条件下，选择较大压力角可减小摩擦转矩；密封面宽度径向投影宽度大于7mm时密封不严，
小于5mm时造成应力集中；横向纹理特征所需密封比压远小于纵向纹理特征表面；密封宽度越大，所需
密封比压越小；相同泄漏量情况下，高温所需的密封比压明显大于常温时的密封比压。硬密封球阀的密
封性能做了分析研究，其主要是关于材料、低压、超低温对阀座密封性能的影响。

法兰球阀的简介

三片式法兰球阀有内螺纹球阀及对焊连接球阀分。法兰球阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理
、造型美观。法兰球阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，
阀腔异常升压时，气动三通不锈钢球阀，阀杆不会被冲出。接形式另有对焊(BW)承插焊(SW)，东莞气动
不锈钢球阀，并均可带国际的标准ISO支架平台和锁定装置。 法兰球阀设置;开关定位机构，气动不锈钢
球阀生产厂家，根据需要加锁以防止误操作，不锈钢气动防爆球阀，驱动方式:手动、电动、气动。

电动球阀是由电动执行机构和球阀共同构成电动球阀。是工业自动化过程控制的一种管道压元件，通常
用于管道介质的远程开、关（接通、切断介质）控制。

电动球阀分为电动法兰球阀，电动对夹球阀，电动焊接球阀，电动丝扣球阀。根据密封形式还分为软密
封电动球阀，硬密封电动球阀。用于截断或接通管路中的介质，亦可用用于流体的调节与控制。



气动不锈钢球阀生产厂家-牧森阀门-东莞气动不锈钢球阀由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森
阀门有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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