
大朗蚀刻 兴之扬蚀刻加工厂 检波器弹片蚀刻

产品名称 大朗蚀刻 兴之扬蚀刻加工厂 检波器弹片蚀刻

公司名称 东莞市兴之扬电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区流涌尾

联系电话  13416858111

产品详情

汽车喇叭网蚀刻的特性 一、化学蚀刻低出模花费，蚀刻的丝印网版两个小时内能够
绘制，丝印网版低成本、。二、化学蚀刻能够 加上各种各样生产厂家的商标logo，特色化化生产制造，
具备美观大方性。三、化学蚀刻工艺的汽车喇叭网有着非常高的精度，并且表面整平。四、化学蚀刻工
艺生产制造的汽车喇叭网商品表面沒有毛边和污渍及其划花、沒有压点和油渍、孔边和线框光洁竖直、
直径一致性好、商品不形变，不更改原材料的特性。

直径0.5mm以下的小孔网片有哪些加工方法

 

如果您需要在一个金属薄片上，加工出直径小于0.5mm的小孔，一般有三种加工方法，分别是：线切割
工艺、激光工艺以及金属蚀刻工艺。那么以上三种工艺加工的特点是什么呢，适合什么情况下的直径0.5
mm以下小孔的加工呢？下面兴之扬为大家整理分析一下。

1、线切割工艺：一般也叫作电火花线切割，是通过电火花的瞬时高温使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀
掉的工艺，此种工艺加工的低于0.5mm的孔，孔径周边会有产生一些油污等；另外，他需要使用慢走丝
切割才能获得较高的精度，下刀口和收刀界处会有一些毛刺，需要进行处理，效率不高；对于超薄金属
材料加工有所限制；

技术汽车喇叭网蚀刻加工-很多年技术高精密蚀刻厂 兴之扬是一家技术蚀刻加工汽车喇叭网的生产厂家，
非常是对于于高精密不锈钢板汽车喇叭网生产加工，接纳来图来样加工订制，有着6条自动化技术蚀刻生
产线，净化车间，设备健全，可承揽大批高精密汽车喇叭网蚀刻加工。兴之扬蚀刻加工高精密汽车喇叭
网能够 分成许多 类型，例如汽车蚀刻零配件汽车喇叭网蚀刻，汽车喇叭网，汽车板加固钢板蚀刻，汽车
加固铝块蚀刻，汽车迎宾礼仪脚踏板，迎宾礼仪脚踏板蚀刻，装饰设计条蚀刻，汽车装条蚀刻加工，菱
形汽车网蚀刻这些。但这种产品精度规定较高，提议选用蚀刻加工加工工艺来开展生产加工，兴之扬是
广东省一家技术高精密蚀刻的生产厂家，生产制造制做的产品精度高，产品远供美与日本国等高线精度
要求销售市场。兴之扬蚀刻出去的产品表层整平匀称沒有毛边，一般精度能够 保证 /-0.01mm。
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