
变压吸附制氧机 苏州海宇气体设备 PSA变压吸附制氧设备

产品名称 变压吸附制氧机 苏州海宇气体设备
PSA变压吸附制氧设备

公司名称 苏州海宇气体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区太平工业区兴太路19号

联系电话  13915550500

产品详情

VPSA与深冷空气制氧比较

     现代工艺流程一直改进，VPSA制氧装置是进20多年中发展起来并被市场所接受的技术，VPSA制
氧技术开发的时间将更短。 VPSA制氧设备流程比较简单，主要设备有鼓风机、吸附塔和一些阀门，而
深冷制氧机流程复杂，变压吸附制氧机，主要设备包括空压机、过滤器、膨胀机、精馏塔、净化装置、
一组换热器等许多装置。

制氧机的分类

1、电子制氧机

在较常见，采用的是空气中的氧气在溶液中氧化及还原析出的工艺，因而不会像电解水制氧那样产生危
险的氢气。

2、分子筛式制氧机

-种先进的气体分离技术，物理方法直接从空气中提取氧气，PSA变压吸附制氧设备，即制即用，新鲜自
然 ，制氧压力为0.2 ~ 0.3MPa ，不存在高压易

等危险。

3、药剂制氧机

仅在特定的场合下使用，能满足部分消费者之急用。设备简单，操作麻烦，使用成本较高，每次吸氧都
需要投入-定的费用，不能



连续使用等诸多缺陷不适应家庭氧疗。

4、富氧膜制氧机

采用膜制氧方式，通过膜对空气中氮分子的过滤，达到出口氧气30%的浓度，PSA变压吸附制氧系统，体
积小，用电量小，可用于氧疗保健。

 

一、当一体机用时，拆箱稍事调试即可使用，无须安装。二、当分体机用时，可参考分体的使用方法。1
．把主机装轮作落地式或psa制氮装置装挂架贴墙悬挂在室外，装设备装置上采气过滤器。2．按需要在
墙上或支撑物上钉上供氧器插扣板，然后挂上供氧器。3．用输氧管连接供氧器出氧接口，把供氧器的12
V电源线与主机的12V电源线连接，如多个供氧器串联，只需增用制氮机价格三通接头即可，把管线用线
扣固定。4．把主机的220V电源线插入墙上插座，供氧器红灯亮。5．请在湿化杯内加纯净水至位置。再
把它装到供氧器出氧口上。6．请将输氧管套到湿化杯出氧口上。7．按下供氧器启动按钮，变压吸附制
氧机价格，绿色指示灯亮，制氧机开始进入工作状态。8．按医生之医嘱，调节流量至所需位置。9．按
吸氧面罩或鼻吸管包装说明图解挂好鼻插管或戴好面罩吸氧。 变压吸附制氧机-苏州海宇气体设备-PSA
变压吸附制氧设备由苏州海宇气体设备有限公司提供。苏州海宇气体设备有限公司坚持“以人为本”的
企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光
临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海宇——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区太平工业区兴
太路19号，联系人：卢总。
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