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产品详情

养殖大棚在建设中应注意事项

       1  养殖大棚在无立柱温室的后墙和前拱脚基础承受着较大的水平推力
全国肉鸡养殖大棚，砖墙砌筑砂浆强度不够将会导致后墙和前拱脚基础的破坏 肉鸡养殖大棚工程，桥梁
拱脚产生位移，整个桥架的承载能力将会大大降低，甚至于失去承载能力。因此，养殖大棚施工时一定
严格控制砌筑砂浆的强度。

2   养殖大棚采用焊接钢架时，使用过程中，每年都要除锈，刷防锈漆。否则，其使用寿命将会受到
影响，给操作带来很大工作量，所以尽量采用镀锌管，耐腐蚀、强度高、寿命长。

3  养殖大棚采用双拱结构，用拱卡连接，整个骨架结构无焊接点，增加了使用寿命，安装和拆卸都很
方便，这样的骨架结构稳定性好，跨度可随意调整，无立柱棚内操作方便，节约空间，是目前在养殖大
棚上应用广泛的一种结构，是较理想的一种大棚材料。

温室大棚如何补施二氧化碳

1、苗期是补充二氧化碳较佳的时期。对于果菜类蔬菜，开花期至果实膨大期开始连续补施二氧化碳20至
30天效果为佳，葡萄连栋温室大棚建造，对提高早期产量和产品的商品性具有明显作用。另外，一天当
中，补充二氧化碳时间应在清晨棚室见光0.5至1.5小时(具体时间长短受蔬菜的种类、生长期、温室大棚
室内的气温、光强等因素影响)后立即进行，以使设施内维持较高的二氧化碳水平。中午前后棚室设施内
气温升高，光合作用增强，蔬菜易出现“碳饥饿”现象，因此需及时补充二氧化碳。

2、确定适宜的补充浓度：番茄、黄瓜、西葫芦、南瓜以每升750至850毫克为宜，茄子、辣椒、草莓则以
每升550至750毫克为宜。一般光照强、气温高、肥水充足时，浓度应高些，以取蔬菜适宜浓度上限为宜
。阴天或光照弱、气温低、肥水供应不足时，浓度应降低，但不宜低于蔬菜适宜浓度的下限。 



空气湿度的调控：

      大棚内空气湿度过大，不仅直接影响蔬菜的光合作用和对矿质营养的吸收，而且还有利于病菌
孢子的发芽和侵染。因此，要进行通风换气，促进棚内高湿空气与外界低湿空气相交换，可以有效地降
低棚内的相对湿度。棚内地热线加温，也可降低相对湿度。采用滴灌技术，并结合地膜复盖栽培，减少
土壤水分蒸发，可以大幅度降低空气湿度（20%左右）。

厦门葡萄连栋温室大棚建造免费咨询-华牧养殖由宁津县华牧养殖设备加工提供。宁津县华牧养殖设备加
工是从事“养殖大棚,养猪大棚,养鸡大棚,温室大棚设备等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈切国。同时本公司还是从事安徽养鸡
大棚，新式养鸡大棚，散养鸡大棚的厂家，欢迎来电咨询。
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