
跑道地坪厂家 塑胶跑道地坪厂家 奥伯特

产品名称 跑道地坪厂家 塑胶跑道地坪厂家 奥伯特

公司名称 广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋

联系电话  13650056618

产品详情

400米标准塑胶跑道施工组织设计

天赛沙坑采用M5混合砂浆MU10机制砖和1: 2水泥砂浆抹灰建造。门柱基础混凝土标号为C20。在野外活
动中，所有到达的脚都涂上了油，并用现成的混合油漆涂成白色。门柱和球场栏杆是油白色的混合油漆
。塑料跑道为供水工程(素土夯实、200厚级配砂、100厚砾石、50厚中粒沥青混凝土、30厚细粒沥青混凝
土面层、13mm聚氨酯塑料面层、混合型):水源取自学校主供水管，引入管埋深0.5m.体育场周围的供水管
安装在沟内，用C4型管夹固定在支架上。支架由角钢制成，并涂有红色丹两次，以防止腐蚀。安装间距
为0.3m.埋地钢管底部涂红色丹，表面涂热沥青，沟渠底部涂红色丹，塑胶跑道地坪厂家，表面涂银色漆
。2.3施工现场条件施工现场已基本完成三通一平，临时设施的布置将根据我们多年的施工经验综合考虑
。建筑供水。建筑用电的接入点位于体育场的西面。供电线路和供水线路的容量完全可以满足施工需要
。我们自己的施工机械能满足施工需要。材料由我公司采购，供应渠道畅通，劳动力能够保证施工要求
。2.4气候条件在施工过程中，应提前了解每天的天气情况，安排好各项施工任务。2.5工程特点本工程为
新建工程，已根据工程特点制定了季节性施工保证措施。第三部分施工部署3.1总体工程目标3.1.1质量目
标工程质量的全L面符合，确保工程优良。3.1.2工程的工期为60天(日历天)，跑道地坪厂家，以完成招标
文件中规定的所有工程项目。3.1.3文明施工管理目标达到市级“文明工地”水平，按照“ISO9000质量体
系”模式进行管理，按照“项目法”组织文明施工。

运动场塑胶跑道施工

起泡甚至剥离。全场用砂带机打磨找平，祛除突出橡胶颗粒和石英砂痕迹。色彩纹理层用酸色料混合适
量粗石英砂和水搅拌，涂刮二层，以增加耐磨功能。nba中国与姚明合作nba长期致力于在中国普及和发
展篮球运动。热爱篮球运动的男为不同篮球基础在北京开启了n后篮球培训项目nba姚明篮球俱乐部2014
年2月震颤是指地板受撞击而变形的范围，这个震颤范围越大越容易引起骨l折。避免涂料面层产生砂眼



女青少年量身打造系统的课后篮球训练和健身方案。汕头酸篮球场水泥基础要求防水层基础下方必须做
气障（防水层）。

透气塑料跑道的优势

通风塑料跑道是一种经济实用的跑道类型，各方面性能良好，广泛适用于各种规模的学校和体育场。

透气塑料跑道材料以天然橡胶和人造橡胶为基础，辅以混合矿物填料、稳定剂和颜料，体育跑道地坪厂
家，广泛应用于体育场馆、学校体育场馆、健身场馆、社区体育场馆等体育场馆。它具有平整度好、抗
压强度高、硬度和弹性适中、体能稳定的优点，有利于运动员的速度和技术，有效提高运动成绩，降低
跌倒伤害率。

由于其的优越性能，彩色跑道地坪厂家，它已成为一种常见类型的田径场馆。与此同时，由于其相对低
廉的价格，它现在被广泛用于中小学和大学。

透气塑料跑道还有一个非常明显的优点，就是透气性好，不容易起泡，而且它的透气功能不会因为积水
过多而导致起泡，非常受大家欢迎。

跑道地坪厂家-塑胶跑道地坪厂家-奥伯特(推荐商家)由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东
奥伯特高新地坪材料科技有限公司是广东 东莞 ,塑胶地板的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥伯特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创奥伯特更加美好的未来。同时本公司还是从事透水地坪，透水地坪厂家，东莞透水地坪批发的厂家，
欢迎来电咨询。
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