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扣锁实际操作的很高，实际操作很重，因此省去了手动式抓取螺丝的实际操作、挪动、、将螺钉偏向孔
间距。在锁付实际操作时，只能商品必须放到工装夹具内，随后按着。该按键可使商品自动式锁付实际
操作。每一个锁实行一个螺丝所必须的時间大概是1-1.5秒，这能够进一步提高公司的生产效率。 

异型螺钉采用:锁螺丝设备的冲压给料，噪音低，对螺钉表层损害小。走刀平行线震动快、平稳。平行线
震动可屏蔽掉异型螺钉，保证送料机的原材料中无异常原材料。 

服务项目干净整洁整洁:因为取消了手动式拆螺钉的部位，不易导致螺钉锈蚀，由于拆螺钉时造成的污垢
和手出汗会对商品导致二次污染。 

螺丝拧紧设备坚固耐用:关键部件所有选用好的碳素钢原料，历经与众不同的热处理和淬火解决。全部的
气动式和电气元器件全是由真实的元器件构成，以保证数以千万计的螺钉可以一切正常工作中而没有一
切普遍的常见故障。 

挑选螺丝拧紧设备的企业能够维持智能控制系统的生产加工，能够对生产加工的进展开展有效的操纵。
实际操作简易，只需简易的学习培训就能单独工作中，提升了企业的总体水平和企业形象。 

 



吹气式锁螺丝设备如何加料？

吹气式锁螺丝设备螺丝快用尽时，锁螺丝设备会发出声光提示，只需揭开料仓盖，加入对应的螺丝即可
，加螺丝时需要注意以下事项：

1，不要加入不能通用的螺丝；

2，加入螺丝不能操作螺丝排列轨道下沿，以免上不了料或卡坏螺丝排列轨道；

3，注意螺丝不要加到料盒以外，以免螺丝卡住上料齿轮导致电机烧坏及设备短路；

4，一周清理两次螺丝排列轨道残留的异物杂螺丝及灰尘。

以前，一般的生产厂家全是应用手工来打螺丝，手工打螺丝效率低，所以从日本引入全自动打螺丝的机
械设备。那么打螺丝的设备叫什么名字？实际上就是说锁螺丝设备，别称全自动打螺丝机、全自动拧螺
丝机、螺丝锁付智能机器人等，是用于替代传统式手工拧紧螺丝的电动起子，伴随着时期的发展，能替
代人工来锁付螺丝的全锁螺丝设备就应运而生了。

手工的螺丝拧紧包含纯手工拧紧和电动式螺丝刀、气动式螺丝刀拧紧二种，后面一种根据电动式或是气
动式的方法造成转动驱动力，以替代经常手工的拧紧姿势，在某种意义上缓解了锁螺丝的工作中抗压强
度，但因为手工放置螺丝和指向螺丝头顶部仍会占有很多的工作时间，因而总体效率提高较为有限。

东莞鑫华致力于装配类机器人本体开发与制造、全锁螺丝设备器人，锁螺丝机开发与销售、螺丝筛选机
开发与制造、工厂精益智能产线的设计方案与实施；目前在保温杯行业、五金零件加工行业、智能锁具
行业、制冷零配件加工行业、小家电加工行业、厨电行业等具有成熟的单机、整线的应用案例。
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