
模具钢轧辊生产销售 洛阳雨晗工模具

产品名称 模具钢轧辊生产销售 洛阳雨晗工模具

公司名称 洛阳雨晗工模具制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省洛阳市西工区红山乡下沟工业园龙腾北路
付3号

联系电话  13503790055

产品详情

轧机上的轧辊介绍

轧机与产品接触的也就是轧辊了，轧辊的工作条件很复杂。模具钢轧辊在制造和使用前的准备工序中会
产生残余应力和热应力。使用时又进一步受到了各种周期应力的作用，包括有弯曲、扭转、剪力、接触
应力和热应力等。这些应力沿辊身的分布是不均匀的、不断变化的，其原因不仅有设计因素，还有轧辊
在使用中磨损、温度和辊形的不断变化。

轧辊制造如何确保质量

轧辊在应用后制冷不善，模具钢轧辊生产销售，也会遭受焊接应力的危害。因此轧辊除损坏外，天津模
具钢轧辊，还常有裂痕、、脱落、压印等各种各样部分损伤和表面损伤。一个好的轧辊，其抗压强度、
耐磨性能和别的各种各样性能参数间需有较好的配对。那样，不但在一切正常轧制条件下长久，又能在
出現一些出现异常轧制状况时损伤较小。因此在生产制造模具钢轧辊时要严控轧辊的冶金工业品质或加
上外界对策以提高轧辊的承载力。有效的辊形、板孔、形变规章制度和轧制条件也可以减少轧辊工作中
负载，防止部分高峰地应力，增加轧辊使用寿命。 

轧辊的材质有很多种，根据不同使用需求而定的，模具钢轧辊厂家电话，对于精轧模具钢轧辊前后的材
质选择来了解下： 



精轧前段工作辊（F1-4）：精轧前段工作辊温度高，负荷大。一般选用铸造半钢和高铬离心复合铸铁等
材质。高铬离心复合铸铁具有较高的辊面耐磨性和抗热裂性，而且能抑制辊面斑带缺陷。 

精轧后段工作辊（F5-7）：精轧后段工作辊使用在轧制的终阶段，模具钢轧辊生产厂家，对产品质量，
表面状态产生非常重要的影响。对轧辊性能需要主要是高硬度、耐磨损、耐压痕、抗剥落和抗热裂，一
般选用冷硬铸铁（普通型、改进型）等材质。 

 

模具钢轧辊生产销售-洛阳雨晗工模具(推荐商家)由洛阳雨晗工模具制造有限公司提供。“挤压筒,内衬,
挤圧杆,穿孔针,挤压工模具开发,设计,制造”选择洛阳雨晗工模具制造有限公司，公司位于：河南省洛阳
市西工区红山乡下沟工业园龙腾北路付3号，多年来，洛阳雨晗工模具坚持为客户提供好的服务，联系人
：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。洛阳雨晗工模具期待成为您的长期合作
伙伴！
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