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产品名称 50ml玻璃锥形瓶厂家 广州烽祈林
揭阳玻璃锥形瓶厂家

公司名称 广州市烽祈林实验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区螺涌校园路涌尾东街1号101房

联系电话 13751880166 13751880166

产品详情

广州烽祈林实验设备——玻璃锥形瓶厂家

不同形态的试剂选用不同的试剂瓶

无论是什么类型的化学试剂要都放在药品厨里，原则上：

（1）粉末或颗粒状固体，应放入广口试剂瓶。

（2）液体试剂应放入细口试剂瓶。

（3）碱性试剂不能放在磨口瓶内，强碱溶液、浓氨水、水玻璃、碳酸钠溶液等碱性试剂应放在代胶塞的
试剂瓶中保存。
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沉淀剂是否过量的判断方法

①
静置，向上层清液中继续滴加少量沉淀剂，若无沉淀产生，则证明沉淀剂已过量，否则沉淀剂不过量。

② 静置，取上层清液适量于另一洁净试管中，向其中加入少量与沉淀剂作用产生沉淀的试剂，
若产生沉淀，证明沉淀剂已过量，否则沉淀剂不过量。
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虽然各种仪器的构造、功能等都不相同，但是如果做到规范讲究方法，做到以下几点，一些共通的保养
方法能让实验室仪器的使用寿命更加长久。玻璃锥形瓶厂家

1、完善的仪器管理、维护制度。应根据不同仪器的特点制定维护人员和维护周期，进行定期的保养，维
修，揭阳玻璃锥形瓶厂家，并做好相关记录，以方便日后查阅。

2、实验室仪器须放置在适当的环境中，应是防晒、防干扰、干燥、清洁的环境中。玻璃锥形瓶厂家

3、使用者需掌握仪器的结构、原理、操作流程和注意事项等，避免由于误操作给仪器带来的损害。

4、仪器应平放在水平、稳定的地方。仪器取、放时，需小心谨慎，避免摔碰造成损坏。

5、防尘。很多精密仪器在沾附了灰尘后，5000ml玻璃锥形瓶厂家，会出现各种故障，也会影响测试的精
度等。因此要经常对仪器进行除尘处理，可用干布拭擦，软毛刷、毛巾掸刷，仪器内部灰尘可采用吹气
除尘、吸尘器吸尘等。特殊的仪器可以用镜头纸拭擦。

6、机械及传动结构的仪器等，要定期除锈迹、污物，并补充润滑油。

7、使用干电池的实验室仪器设备，在长期不用时的情况下，应将干电池取出单独存放，防止电池腐烂导
致的腐蚀损坏仪器。玻璃锥形瓶厂家
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加热过程是理化分析中常有的步骤。在实际工作中，有些人往往忽视或根本弄不清哪些仪器能否加热，
以至出现差错。事实上玻璃容器并非都能直接加热，如量筒、量杯、容量瓶、试剂瓶等不能直接加热。
应酌情选用烧杯、烧瓶、三角瓶等反应容器。实际工作中若不明了这些基本知识，必然出现差错，甚至
造成检验事故。
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分液漏斗检查是否漏水操作

关闭分液漏斗的旋塞，向分液漏斗中注入少量水，观察旋塞周围是否渗水，如不渗水，再将旋塞旋转180
度，如不渗水，证明旋塞部位不漏液良好(这也是酸式滴定管的检漏方法)。塞好上口瓶塞，用食指摁住
瓶塞，另一只手扶住旋塞处，把分液漏斗倒立过来，观察瓶塞处是否渗水，300ml玻璃锥形瓶厂家，如不
渗水，将分液漏斗正立后并将瓶塞旋转180度塞紧，如不渗水，证明瓶塞部位不漏水

50ml玻璃锥形瓶厂家-广州烽祈林-揭阳玻璃锥形瓶厂家由广州市烽祈林实验设备有限公司提供。广州市
烽祈林实验设备有限公司在烧杯、烧瓶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州烽祈林一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林涛。
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