
手握式激光喷码机 安徽激光喷码机 安徽领芯

产品名称 手握式激光喷码机 安徽激光喷码机 安徽领芯

公司名称 安徽领芯包装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区经济开发区延安路7号质谷产业孵
化基地B座一楼

联系电话 13956914588 13956914588

产品详情

激光喷码机四大优势：

1、实现在线打码：

一看便懂，只要会识字的操作人员即会操作，非常容易上手，轻松实现人机合一；

2、能耗低：

的光纤激光系统，对能量转换率高，安徽激光喷码机，无耗材，免维护，高，质量高大上
；

3、打码速度飞快稳定：

配合工业激光器，可稳定高速连续24小时不间断打码标刻，适合标量大，需要高速的打标
用户；

4、标识精细度高：

采用灵敏性高，co2激光喷码机，精度高，手持激光喷码机，系统稳定的扫描振镜系统，
输出光斑均匀，标刻线条精细，受到用户的100%的质量好评。



激光喷码机更换Q开关的方法

喷码机关闭Q开关驱动器（以下都称为Q驱），激光电流调高后看一下是否有激光输出，
有的话表示Q开关安装后光路是正常的，如果没有激光输出的话，那么请先校正好光路。
光路正常后，按调光步骤将激光调至圆亮。喷码机打开Q驱动器后，增加激光电流，看一
下激光是否有输出，手握式激光喷码机，如里没有则在继续加大电流，如果有激光输出，
刚一一只手去调节Q开关的前后或左右方位。

激光打标机的介绍

一般来说常规的激光打标机有下面三种类型：光纤激光打标机、紫外激光打标机、二氧化
碳激光打标机。不同的激光器适用于不同的打标材料。比如光纤激光打标机就适用于所有
金属和部分非金属材料，二氧化碳激光打标机适用于非金属材料，而紫外激光打标机则适
用于要求更高，更加精密的打标场景。二氧化碳和光线主要是对物体避免进行加热，使物
体表面发生变化。

手握式激光喷码机-安徽激光喷码机-安徽领芯由安徽领芯包装设备有限公司提供。“喷码机”选择安徽
领芯包装设备有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区加侨广场，多年来，领芯坚持为客户提供好的
服务，联系人：庞经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。领芯期待成为您的长期
合作伙伴！
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