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产品名称 激光打点导光板价格 蓝茂科技 无锡导光板

公司名称 苏州蓝茂电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市工业园区东富路9号东景工业坊4幢

联系电话  18013131868

产品详情

导光板制造工艺

90年代以来，科学技术不断向上发展，导光板的制作方法慢慢改进，衍生出不同与早期的印刷式制作，
与它相对而言的，激光打点导光板厂家，我们称之为“非印刷式”。

射出成型

它是将溶融的成形材料以高压的方式填充到封闭的模具内，这就要求导光板与微结构在射出成型中同步
完成，同时模具必须制作得相当坚固，因而模具价格也相当昂贵，因此必须大量生产以便与的模具费用
互相扣抵。单面微结构阵列导光板一般采用射出成型的制作工艺，它的底部纹理结构可以是微小透镜形
状，微圆球形或是四面体角锥棱镜形状等。

导光板的雕刻工艺特性：1.使用寿命长。雕刻是物理性工艺，导光板的使用寿命长短主要和有机玻璃基
材质量有关。印刷板往往不能长时间使用。例如北京地铁站使用了不到2年的印刷板超薄灯箱大部分已经
出现导光率严重下降的问题；2.导光更均匀。雕刻导光板在门幅宽度在1.2M时，无锡导光板，导光匀度
仍可以达到80%以上；3.导光效果更好，表现更稳定。在同等厚度的情况下，雕刻的导光板的导光效果明
显优于印刷板。尤其是大幅面的规格，导光率更好，表现更稳定。10MM厚的雕刻导光板在门幅宽度达
到目的1.2M时，使用30WT5灯光源，表面照度可达到2000LUX以上；4.采取灵活的工艺。印刷导光板每一
种规格都必须单独制版，成品不能随意切割，所以应用上存在缺憾。激光导光板既可以整版制作，激光
打点导光板价格，随意切割使用，热压导光板价格，也可以单独规格特殊制版。对于制作量大但规格多
的产品比如发光标识等，优势明显。

导光板表面脏物处理常识：

导光板表面的脏物主要有灰尘、手印及浇注时残留的水渍。处理常识如下：1、用全棉织物蘸酒精可擦拭



掉以上全部脏物；2、用酒精擦拭后应晾干或吹干，不然导光板表面会残留水份，在与反光材料或画面接
触后产生亮斑；3、如导光板表面的脏物不是很明显，建议不用擦拭，否则处理不当会产生新的擦痕；4
、导光板如存有静电时很易付著灰尘，而且不容易清洁；可用1％的肥皂水，用软棉布沾肥皂水即可轻易
地清除灰尘而达到清洁的效果。

激光打点导光板价格-蓝茂科技(在线咨询)-无锡导光板由苏州蓝茂电子科技有限公司提供。“LED导光板,
丝印导光板,激光打点导光板”选择苏州蓝茂电子科技有限公司，公司位于：苏州市工业园区东富路9号
东景工业坊4幢，多年来，蓝茂科技坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝茂科技期待成为您的长期合作伙伴！
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