
塑胶地板pvc卷材推荐

产品名称 塑胶地板pvc卷材推荐

公司名称 义乌市振恒地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号

联系电话  18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家从事现代化防尘、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室
内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

地坪养护及要求
1、硬化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般应在
2℃以上。 2、冲洗地坪表面：待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少 2-3
天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗
擦刷表面一定要保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。

如果您有特别的要求，我们会安排的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电
来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家从事现代化防尘、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室
内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

用本硬化剂材料制作的彩色压模地坪具有不易磨损、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击
、 且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保性等特点，是目前园林、市政、停车厂、公园
小道， 商业和文化设施领域的理想选择。

如果您有特别的要求，我们会安排的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电
来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家从事现代化防尘、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室
内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

彩色压膜地坪施工方案 一、特性、特点 ：压模地坪是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它
是一种即时可用的含特殊矿物骨料，塑胶地板pvc卷材， 无机颜料及添加剂的高强度不易磨损地坪材料



。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便 不易褪色等，压膜地坪同时又弥补了普
通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。

如果您有特别的要求，我们会安排的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电
来函咨询！

塑胶地板pvc卷材推荐由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司坚持“以人为本”的企
业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临
惠顾，真诚合作、共创美好未来。振恒地板——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省义乌市荷叶塘开发
第四校区1幢9-11号，联系人：范先生。
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