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产品名称 供暖分水器生产厂家 邯郸分水器生产厂家
山东鑫富麟实力厂家

公司名称 山东鑫富麟热能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号

联系电话 17025368777 17025368777

产品详情

分集水器是集水器和分水器的合称。分水器是将一路进水分散为几路输出的设备，而集水器是将多路进
水汇集起来在一路输出的设备。结构由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成，直
径较大的筒体上装有人孔或手孔，供热分水器生产厂家，材质由碳钢板卷制或无缝钢管制作而成，能承
受一定压力，外表面做防腐或保温处理。

集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管，可将各路水汇集或将一路水分流，筒体上装有压力表或
温度计，可方便观察筒体内水流状态。筒体的下端部装有排污口，用于清洗筒体时的污水流出，其型号
多为DN100-DN3000不等。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配，保证各区域分支环路的流量满
足负荷需要，供暖分水器生产厂家，同时还要将各分支回路的水流汇集，并且输入回水主干管中，实现
循环运行。其回水再利用，邯郸分水器生产厂家，可达到更节能的效果，可以同时满足供热与制冷的需
要。

保养分集水器的工作内容

用户希望自己购买的分集水器能够拥有长久的使用寿命，希望设备能够拥有更好的工作表现，提升用户
的工作效率，那么自然需要厂家做好设备的保养工作，确保使用的机械设备能够具备这些效果。那么，
保养该换热器设备的工作内容都有哪些呢?下面本文就来简单地介绍一下。

做好分集水器的保养工作，首先便是需要设备的使用人员掌握正确的使用方法。用户所掌握的使用方法



正确了，才能让设备拥有更好的运转效率，降低设备在运转的过程中出现故障的概率。这样一来，换热
器设备也就能够拥有比较不错的运转效果了，自然也算是做好了设备的保养工作了。

分集水器的保养工作想要做好，除了需要设备的使用人员掌握正确的使用方法之外，还有便是需要设备
的使用者掌握正确的检查设备的能力。只有做好了设备的日常检查工作，了解清楚设备的工作状态了，
才能更好地进行设备的保养工作。

以上便是分集水器的保养工作想要做好，作为使用这一设备的使用人员需要重点做好的相关工作内容了
。

性能指标

(1)分水器技术要求包括：

1)密封性能。按规定的试验方法进行水压密封试验，中央空调分水器生产厂家，分水器每个阀门处泄漏
量不得大于1mL/min。分水器各连接部位泄漏总量不得大于1mL/min。

2)水压强度。按试验方法进行水压强度试验，分水器本体不允许有泄漏现象，其他部件不允许有影响正
常使用的残余变形。

3)耐腐蚀性能。铝铸件表面必须作阳极氧化处理，其他材料表面须具有耐腐蚀性能或作耐腐蚀处理。经
试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作。

4)阀门装置和通径。分水器出水口上须有阀门装置，阀门通径不得小于分水器出水口的通径。

5)阀门开启力。阀门应启闭灵活，无卡阻现象，开启力应符合相关规定。

(2)集水器技术要求包括：

1)密封性能。集水器在公称压力下，按规定进行密封性试验，除阀门外，各连接部位不允许有渗漏现象
，对公称通径为150mm的阀门，渗漏不得大于15滴/min。其余阀门的渗漏量不得大于10滴/min。

2)水压强度性能。在1.5倍公称压力下，按规定进行水压强度试验，集水器本体不允许有渗漏现象，各部
位不允许有裂纹，不允许有影响正常使用的残余变形。 [2]

3)耐腐蚀性能。集水器经试验后，应无起层剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作

 

供暖分水器生产厂家-邯郸分水器生产厂家-
山东鑫富麟实力厂家由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。山东鑫富麟热能科技有限公司是山东 济南 ,
换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客



户需求。在山东鑫富麟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东鑫富麟更加美好的未来。
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