
廊坊白板 煎茶铺津文文教用品 白板生产厂家

产品名称 廊坊白板 煎茶铺津文文教用品 白板生产厂家

公司名称 霸州市煎茶铺津文文教用品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 霸州市煎茶铺大高各庄

联系电话 15343163596 15343163596

产品详情

已不吃粉笔灰、无需再擦白版

已不吃粉笔灰、无需再擦白版在课堂上应用的教室黑板和铅笔，对老师和学生的身心健康
产生了非常大的损害，而应用智慧黑板能真实造就了洁净、的教学自然环境，维康国际性
的智慧黑板提供的数据黑墨水技术性，当然的做到老师规定的板书设计实际效果。老师学
生合理互动交流应用智慧黑板开展教学，一方面，老师能够有大量的時间与学生开展互动
交流、沟通交流、正确引导学生的逻辑思维，另一方面，智慧黑板能够为学生提供生动形
象的教学原材料，为学生构建特殊的难题情景，輔助携手并肩开展探索与发现式的学习培
训和对知识的本质认知能力，进而使学生学习培训构思宽阔。

移动单板

移动单板产品参数：⒈结构： 平面书写板-单板⒉基本尺寸：
≥4000*1215*20mm，办公用白板，尺寸可根据客户需要定做⒊书写板面： 采用烤漆钢板
，板面颜色采用缓解疲无保护视力的亚光墨绿色，板面厚度≥0.30mm，整板无拼接，不
变形，无气泡等缺陷；粗糙度达到1.6um~3.2um；光泽度≤12%，细腻平整，无明显眩光
；采用普通粉笔书写，手感细腻流畅、字迹清晰；用板擦擦拭无明显残留笔迹，面板正常
使用年限≥5年；⒋内芯材料： 高强度、吸音、高密度多层瓦楞纸板或聚乙烯板，采用国
际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。⒌背板： 采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2
mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强
度，白板生产厂家，板面长期不变形，廊坊白板，镀锌含量Z12技术要求不低于GB2518-88
.⒍板面与衬板粘贴： 采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业



，刷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整，教学白板，不开胶。⒎边框
： 采用工业用高强度铝合金型材，模具挤压一次成型，卡槽设计美观大方，边框经氧化
、喷砂涂层处理，无明显眩光。铝合金边框尺寸为30*20*0.9mm。⒏包角材料： 采用抗老
化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：30*30*20mm，采用双壁成腔流线型设计，无尖角
毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。

木质黑板 木质黑板主要是以纤维板、密度板或胶合板为板面材料制作的黑板，板面经
处理后成黑色。此材料制作的黑板重量轻，易于移动，板面大小可根据需要进行加 工，
板面黑色涂层处理方法简单，且黑度高。板面经过处理后粉笔摩擦附着力强，使用粉笔书
写对比度明显，板书书写手感流利顺畅。金属钢制黑板 一般采用磁性彩涂钢板制作，板
面厚度多在0.2mm—0.4mm之间，此种材料有耐磨，不脱落，等特点，并且书写手感好，
字迹清晰，易写易擦。内芯材料为七层消音防潮瓦楞纸，背板为防锈热镀锌板，边框为香
滨色高强度电泳铝合金，美观大方。

廊坊白板-煎茶铺津文文教用品-白板生产厂家由霸州市煎茶铺津文文教用品厂提供。行路致远，砥砺前
行。霸州市煎茶铺津文文教用品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具
有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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