
开封牛舍 山东杰诺温控 牛舍冷风机

产品名称 开封牛舍 山东杰诺温控 牛舍冷风机

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话 13127175530 13127175530

产品详情

牛舍风机，牛舍降温牛舍牛舍

牛在16℃～24℃的温度范围内，代谢强度和产热量可保持生理的低水平，牛舍挂式风机，是饲养牛的适
宜温度，能取得佳的经济效益。当环境温度超过27℃时，就会出现食欲降低，采食量减少，饲料利用率
降低，产奶量减少的现象。达到32℃时，奶牛表现出汗、流诞现象；到38℃～40℃，空气湿度为80％时

，牛舍冷风机，奶牛可能停止采食，严重者会导致。

牛舍降温设备牛舍牛舍

牛舍降温设备，牛舍风机，杰诺温控，牛舍风扇安装示意图由青州市杰诺温控设备制造有限公司提供。
青州市杰诺温控设备制造有限公司是一家从事“负压风机，畜牧风机，湿帘，牛舍风机，燃煤热风机，
水帘”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，划算的牛舍风机，稳健经营”的方针，勇于参与
市场的良性竞争，使“杰诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“，用户至上”的原则，使杰诺温控在风机

、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。致力于打造高质量产品，
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

牛舍风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器，等级
达4级水准（G6.3），符合ISO1940钢性运转体技术，达国际要求。

叶片采用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，开封牛舍，美观耐用。

 牛舍风机导流罩采用加厚镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，保证今后使用不生锈，采用外翻沿导流设
计提高通风量，减少牛舍风机震动和噪音，增加风机稳定性。



开封牛舍-山东杰诺温控-牛舍冷风机由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有
限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰诺温控一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：孙继强。
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