
JDJD-S型防爆警笛 防爆警笛

产品名称 JDJD-S型防爆警笛 防爆警笛

公司名称 昆明天汉科技有限公司

价格 520.00/个

规格参数 品牌:天汉科技有限公司提供
型号:JDJD-S型
类型:防爆警笛

公司地址 昆明市世纪城U段1-07号

联系电话 13888009479 13987103119

产品详情

品牌 天汉科技有限公司提供 型号 JDJD-S型
类型 防爆警笛 工作电源 DC24V；AC220V
报警方式 XXX 环境温度 －20℃～＋50℃（℃）
环境湿度 ≤95％（%） 安装尺寸 XXX
保护面积 XXX

产品描述

 jdjd-s防爆火灾报警警笛（简称警笛）为非编码型报警警笛，适用于安装在含有ⅱc级t6温度组别的爆炸
性气体环境场所，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。当生产现场发生事故或火灾等紧
急情况时，火灾报警控制器送来的控制信号启动声报警电路,发出声报警信号,完成报警目的；也可同手动
报警按钮配合使用,达到简单的声报警目的。本产品符合gb3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机
构鉴定，取得了防爆合格证。
本警笛结构合理、造型美观、性能可靠、安装方便，是一种可靠性高、抗干扰能力强的火 灾报警装置。

技术要求

1、 防爆形式：隔爆型2、 防爆标志：exdiict63、 工作电压：dc24v；ac220v4、 报警电流：≤500ma5、
声响强度：100~110db6、 声响形式：消防声（可根据用户要求设计成嘀嘀声、警车声、救护车声）7、
防护等级：ip658、 使用环境：温度：－20℃～＋50℃；相对湿度：≤95％
不结露；大气压力：80kpa～110kpa9、
进线口径：m22x1.5(进线口的数量和大小可以根据用户要求设计生产）10、重 量：1.6kg
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