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产品名称 数控磨边机 中升机械 数控磨边机供应

公司名称 佛山市中升机械实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区伦教荔村羊大路荔村路段虾坤围工
业区

联系电话  13630196959

产品详情

据估计目前约有500～600台多片式圆锯片锯机在使用。现代建筑的设计和施工方法都迫切需要重量轻的
建筑材料，特别是外墙面砖的重量应尽量轻。 90年代初，数控磨边机厂家，为了生产超薄石材面砖，意
大利研制成功M570型切片机。这是一种串列式多片圆锯片锯，装有14片金刚石圆锯片，直径由小到大顺
序排列在一空间平面上，可以说这是当前生产薄型石材面砖的设备。

1、石材磨边机使用前应检查电源电压应在额定值的10％以内，接通电源前，开关应处于断开状态。

2、使用石材磨边机前仔细检查，切割片是否有裂纹或损伤，如有请立即更换。

3、检查切片进入工作状态，不摩擦底版后才能开始切割作业。

4、工作进给要求平稳不得用力过猛，如锯片转速急剧下降时应减少进给力，以防止过载损坏机器。

5、严禁拆除防护罩进行切割。

6、锯片冷却水源为自来水，自动数控磨边机，使用前将水管接通自来水，出水量合适为宜。

佛山市中升机械有限公司，致力于石材线条机等产品的生产及出售。

今天，石材线条机厂家就来和大家谈谈，做石英石加工时必须注意的事项。

石英石因为硬度太高，所以他的可塑性就是没有人造石那么强的，数控磨边机供应，加工技术也高于人
造石。



以下内容本厂告诉大家加工石英石时必须注意的事项：

①接驳：石英石接驳一般采用45度拼接。当进行平接时，必须先将接驳面用锣直，对接无缝方可进行接
驳，另接驳前必须先小试胶水颜色，数控磨边机，颜色没问题后方可进行大接。接驳口处剩余的胶水在
凝胶后但没硬之前用小刀片铲除掉，当胶水完全硬化后再进行打磨，打磨范围不宜扩大。石英石接驳好
后拼接处一般会有如线一样的痕迹，不过不仔细看是不容易看到的，而且也不影响美观。

数控磨边机-中升机械-数控磨边机供应由佛山市中升机械实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛
山市中升机械实业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产
品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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