
手术室净化车间 乾禹建设解决方案 手术室净化车间设计

产品名称 手术室净化车间 乾禹建设解决方案
手术室净化车间设计

公司名称 福建省乾禹建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区嘉禾路388号永同昌大厦702单元

联系电话 18850501425 18850501425

产品详情

另外人的嘴和鼻子也能污染空气，手术室净化车间定做，说话、咳嗽、打喷嚏也能产生大量的微生物粒
子，也是污染的关键。洁净度等级GB50073-2001美国联邦标准（USAFederalStandard）209E（1992年）无
尘室洁净度参照目前FPC行业主要线路压干膜、干膜曝光、覆盖膜贴合、油墨印刷、感光油墨曝光等工
序使用无尘室，手术室净化车间安装，主要无尘室等级选用万级（7级）或者10万级（8级），部分大的
工厂会使用到千级无尘室（6级）。FPC行业无尘室常用的测试指标：温度：23 /-2℃相对湿度：60
/-10%室内压差 次数用完API KEY 超过次数限制

福建省乾禹建设工程有限公司集装饰装修设计施工一体化、机电安装设计施工一体化、暖通净化设计施
工一体化为一体的施工企业。公司从事大中型企业办公楼、厂房机电安装、工艺管道安装、净化工程、
装修工程设计及施工为一体的型企业。

过滤器采用高强度的楔形滤网，通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表
面引起进出口压差增大到设定值，或定时器达到预置时间时，手术室净化车间，电动控制箱发出信号，
驱动反冲洗机构。

福建省乾禹建设工程有限公司集装饰装修设计施工一体化、机电安装设计施工一体化、暖通净化设计施
工一体化为一体的施工企业。公司从事大中型企业办公楼、厂房机电安装、工艺管道安装、净化工程、
装修工程设计及施工为一体的型企业。 

机械过滤污水处理的方法，根据过滤介质不同，机械过滤设备分为颗粒介质过滤和纤维过滤两类，颗粒
介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质

 

手术室净化车间-乾禹建设解决方案-手术室净化车间设计由福建省乾禹建设工程有限公司提供。行路致



远，砥砺前行。福建省乾禹建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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