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产品名称 pvc转印膜 耐晒室外UV热转印
相信义乌市鼎盛印刷

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜
，木塑、 PVC、 ABS、
PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

热转印行业常用的印刷术语

打样

一般是指制作印刷样稿的过程，如果客户在网上确认设计稿，电脑显示器的分辨率是RGB三色模式，而
制版的时候是采用CMYK四色模式，二者在转变过程中会存在一定的差异，所以需要先打样给客户确认
颜色与图案。

四色印刷

简称为CMYK（青色、品红、黄色，黑色），主要是利用这四种颜色进行减色组合来进行图案色彩的调
配，使得调配出与设计图稿一致的颜色。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜
，木塑、 PVC、 ABS、 PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，热
转印膜哪家好，金属板材热转印膜。

木板木纹热转印膜



木板木纹热转印膜广泛应用在木门的表面装饰上。

常见的木板木纹热转印基膜有PET、OPP等材质的薄膜，其中又以PET薄膜为热转印基膜常见的品种

木板木纹热转印膜秉承了普通热转印膜印刷图案逼真、层次丰富、色彩鲜艳、套色准、色差小、光泽度
高、再现性好等许多优良传统，pvc转印膜，通过热转印后道加工后，木板热转印膜上面的图案能与承印
物合为一体。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转印膜
，木塑、 PVC、 ABS、 PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，热
转印厂家，金属板材热转印膜。

热转印膜的检验犯法：套印度

热转印操作员采用20倍刻度显微镜来测量套印的度，按设计稿与产品的工艺要求对照进行划分评定，耐
晒室外UV热转印，一般以误差±0.15为蕞佳，误差在±0.25mm内视为合格，超过±0.255mm为不及格花
膜。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

pvc转印膜-耐晒室外UV热转印-相信义乌市鼎盛印刷(查看)由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。义乌市鼎盛印刷有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸类
印刷具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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