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产品名称 石膏基腻子粉特点 克雷士顿全国招商加盟
浙江石膏基腻子粉

公司名称 浙江克雷士顿建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江衢州市衢江区23省道

联系电话  15068946008

产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基
腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产
品。

用少量漆基、大量填料和适量着色颜料配制了腻子粉配方。使用的颜料主要是铁红色，炭黑，铬黄等。
主要为重碳酸钙、滑石粉等。能填补局部有凹陷的工作表面，也能在所有表面上刮去，通常是在底漆涂
层干透后，石膏基腻子粉特点，将底漆涂层涂上。具有良好的粘结性，烘烤时不产生裂纹。在搅拌机中
搅拌10-15分钟，每吨碳酸钙10公斤羧纤维素钠8公斤预糊化淀粉。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基
腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，石膏基找平腻子粉应用，内墙石
膏轻质找平腻子等系列产品。

在选购腻子粉的过程中，一般需要选择防水的腻子粉。很多人会疑惑这样一个问题，防水腻子粉和普通
腻子粉有何区别？为什么要选择防水腻子粉？接下来腻子粉厂家就来为大家介绍相关的区别，一起来看
看吧。

1、耐水性区别

普通腻子的耐水性较差，再次装修要将原来的涂料一并铲除掉，再重新刮腻子，石膏腻子粉打基，装修
成本提高了，铲除下来的废弃物也会污染环境。而防水腻子重新装修时，不需要再铲下腻子层，局部修
补后即可进行下一到工序，防水腻子可以确保与墙体同寿命。

2、成本区别

防水腻子的价格是普通腻子的1-2倍，但是防水腻子的装饰效果是普通腻子所不能比的。而且从涂料用量



以及二次装修时的腻子的成本和施工费用综合计算，则使用防水腻子成本低。防水腻子特有的白度和致
密度，浙江石膏基腻子粉，使其单位面积涂料附着力、遮盖率比使用普通腻子的墙体可节省25-30%的用
量。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基
腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产
品。

与水泥相比，瓷砖胶粘剂有许多优点，如：瓷砖胶粘剂比水泥有更大的节省空间，瓷砖胶粘剂只需薄一
层即可，而水泥则要厚一些；瓷砖胶粘力强，如果施工工艺合格，瓷砖可粘得非常牢固；还可减少废料
，不含有毒物质，符合环保要求等。

石膏基腻子粉特点-克雷士顿全国招商加盟-浙江石膏基腻子粉由浙江克雷士顿建材有限公司提供。浙江
克雷士顿建材有限公司位于浙江衢州市衢江区23省道。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前克雷士顿
在室内涂料中享有良好的声誉。克雷士顿取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。克雷士顿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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