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产品名称 劳斯莱斯轮圈 轮圈 无锡速鲨汽车配件有限公司

公司名称 无锡速鲨汽车配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市惠山区振石路22号
石塘湾工业园6号厂房

联系电话 18151700956 18151700956

产品详情

汽车轮圈的保养

当汽车轮圈沾上了很难清洁的油污时，如果用清洁剂不能清除汽车轮圈的污点时，可用软毛的刷子进行
清洗，千万不能使用太硬的或铁制的刷子进行清洗，林肯轮圈，会容易损坏汽车轮圈的表面。另外，车
辆在海边的要特别注意，汽车轮圈要经常清洁，避免海里的盐分对汽车轮圈会腐蚀。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

轮毂改装修复注意事项

1、车轮的类型：

依据轮辐的构造，车轮可分为辐板式和辐条式两种。现代汽车的轮辐多种多样，与汽车造型融为一体，
轮圈，对整车起到了很好的装饰作用。采用少辐板的轮辐，也有利于制动器的散热。辐板式车轮的轮辐
为由钢板冲压或铸造而成的圆盘状的辐板；辐条式车轮以钢丝辐条或铸造辐条为轮辐。 

2、轮辋的类型：



轮辋的常见形式主要有两种：深槽轮辋和平底轮辋，此外还有对开式轮辋、半深槽轮辋等。深槽轮辋用
于轿车和轻型越野车；平底轮辋用于中型货车；对开式轮辋则用于中重型越野车。

换装轮圈前务必关注的原厂数据：

1/轮圈偏距ET 就是常说的Offset值，表示方法如ET45、ET50，即轮圈安装面与截面中心线的距离。偏距
值有正有负，如果为负，代表安装面在中心线内侧；偏距为正，则安装面在中心线外侧。通过改变减小
偏距，雷克萨斯轮圈，增加轮圈宽度，可以有效提升车辆轮距，这是增强行驶稳定性的好方法。

2/中心孔CB 轮毂中心孔的直径，单位为毫米。这个数据是常被忽略的一项，许多朋友在更换轮圈时只关
注以上项数据，于是在安装时才发现中心孔数据不对，劳斯莱斯轮圈，酿成不必要的损失。此外，如果
中心孔匹配不好，在新轮圈安装之后，会出现行驶抖动，造成危险，还不如在安装之前就多加留意。

劳斯莱斯轮圈-轮圈-无锡速鲨汽车配件有限公司由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件
有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的库存汽摩及配件等行业积累了大批忠诚的客户。速鲨汽配
带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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