
亚克力制品厂 南京亚克力制品 合肥鑫宏|个性化定制

产品名称 亚克力制品厂 南京亚克力制品
合肥鑫宏|个性化定制

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

亚克力注意事项 ：1.压克力板不可与其他同存一处，更不能接触
。2.运输过程中，亚克力制品厂，不能将表面保护膜或保护纸擦破
。3.不能使用在温度超过85℃的环境 。亚克力制品：工业应用：亚克力仪器表面板及护盖
等。照明应用：亚克力日光灯、吊灯、街灯罩等。亚克力制品粘接工艺：亚克力(压克力)
平面粘接。亚克力(压克力)平面粘接是一种比较特殊的粘接方法。

亚克力制品特点硬度

一种开发较早的重要可塑性高分子材料。硬度是能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品
质控制中的重要一环。硬度能反映出原料PMMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到
板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皲裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标
之一，平均摩氏硬度值8、9度左右。



亚克力制品因具有质轻、廉价、易于成型等优点透明度高，宛如水晶，具有优异的强韧性
及良好的透光性等特点，亚克力的用途：PMMA具有质轻、价廉，易于成型等优点。它的
成型方法有浇铸，亚克力制品定制，射出成型，南京亚克力制品，机械加工、热成型等。
亚克力特点：耐候及耐酸碱性能好，亚克力制品厂家定做，不会因长年累月的日晒雨淋，
而产生泛黄及水解的现象寿命长，与其它材料制品相比，寿命长三年以上

亚克力制品厂-南京亚克力制品-合肥鑫宏|个性化定制由合肥鑫宏亚克力工艺品厂提供。行路致远，砥砺
前行。合肥鑫宏亚克力工艺品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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