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产品名称 安徽皮带式自卸除铁器询问报价“本信息长期有
效”

公司名称 潍坊智天工业自控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道

联系电话  18953640292

产品详情

被皮带输送机输送的散状物料，通过安装在尾部支架上的磁选机(即旋转的直流磁铁)时，物料中的铁磁
杂物被吸，由弃铁胶带将铁磁杂物拽至电动滚筒卸下，达到自动除铁的目的。

除铁器适用于各行业输料除铁，可实现连续不断的吸、弃铁。

设备的安装方式与自身的外形尺寸，传送带的尺寸，速度以及设备的安装位置有关，除铁器磁铁与输送
机之间的距离应该尽可能的小，因为距离越小，磁力就会越大。

除铁效果1、决定除铁器在实际生产过程中的除铁效果有两大因素，一是除铁器自身的磁场强度，二是使
用现场正确的安装方法。

2、悬挂式永磁除铁器的除铁效果与悬挂的高度和物料的厚、薄密切相关。除铁器的悬挂越低除铁效果越
好，越果越差，物料薄除铁率越高。除铁器的磁场强度越高除铁效果越好。如倾斜安装一定要找好角度
，正确吊挂除铁器，在不影响皮带正常运行条件下吊挂高度越低越好。

用户要根据现场特点正确选用除铁器型号。正确的安装和吊挂都会对除铁器的效果有很大的影响。在实
际应用过程中应正确的使用和维护以达到好的除铁效果。用户在使用永磁自卸式除铁器时要按照产品说
明书正确安装使用。

RCDB系列干式（盘式）电磁除铁器

1、采用焊接全密封结构，内部以电工树脂浇注，从而使其具备防尘、防水性能好、绝缘性能强、散热效
果高等优点。

2、在保证磁场吸力性能（主要是IN）的前提下，皮带式自卸除铁器，增加了线圈匝数，降低了电流密度
，从而大幅度降低热源使温度控制在70℃之内，延长了除铁器使用寿命。被广泛应用于煤炭、电力、水
泥、建材等行业。



3、配备行走小车等自除装置时，可适应有特殊要求的作业环境。

安徽皮带式自卸除铁器询问报价“本信息长期有效”由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天
工业自控设备有限公司是从事“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公
司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎
来电咨询。
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