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产品详情

别墅电梯定制要考虑哪些问题

山西乘客电梯、太原观光电梯、山西别墅电梯、山西家用电梯、山西自动扶梯、太原自动人行道、山西
扶梯人行道。

接下来为您阐述定制注意的问题：

1、底坑：很多品牌的别墅电梯需要的底坑空间比较大，这样对于那些不能向下开挖底坑的朋友来说或许
只能放弃安装；不过随着科技不断的发展，现在已经有无底坑别墅电梯，这种无底坑别墅电梯可直接放
置于地面，或者说只需很小的底坑，这些底坑往往只需几十厘米。 

2、装修风格：如何让电梯的装修风格与现有的环境相协调也是很多朋友关心的重点，目前别墅电梯市场
都会为别墅电梯准备各式的颜色以便于适应已有的装修风格，可以根据自己的需要去定制颜色。

3、不同的开门方向：很多朋友有不同楼层朝不同开门方向的需求，这一点对于别墅电梯来说已不是什么
难事，大家完全可以根据自己的需求定制不同的开门方向。 

4、安全性：无论如何定制，别墅电梯的安全性永远是考虑要素，目前市场上主要存在三种驱动方式的别
墅电梯，曳引式电梯由于其的工作原理，安全性比其他驱动的电梯要高。

欢迎您更多的咨询！



安装一台别墅电梯需要注意什么？

山西乘客电梯、太原观光电梯、山西别墅电梯、山西家用电梯、山西自动扶梯、太原自动人行道、山西
扶梯人行道。

接下来为您阐述别墅电梯注意内容：

安全性，门锁安全装置，断电有无自动平层功能。

有没有必要挖底坑，如果挖的是否影响房屋防水层结构，无底坑可以用装饰性的地面借用一个底坑，然
后用升降机再提升一个台阶。顶高要求，家用别墅电梯，顶上是否需开孔，需单独设置机房空间。

别墅电梯一般有250，320，400kg等几种规格，自动门700开门，运城别墅电梯，手动门可达到800.家用液
压电梯，有“安全”一说，故障可自动泄压返回。普通常用的牵引无机房电梯，液压电梯就是因为顶楼
高度不够，井道空间较小才建议做液压电梯，底坑只需15mm，无需对重装置，顶楼高度3.3即可安装。
有关价格将根据你们的实际情况而定。

井道的位置及空间。

1中间楼梯，墙角，均可，好是居中不堵通道。

按门宽反推井道宽度，顶高反推轿厢高度。

2建议载重150~400KG，轿厢尺寸为0.8~1.6㎡。

别墅电梯使用中的安全措施。

3自动、手动门都必须有机电联锁功能，防止走道上的门和电梯不能打开层门。

B电梯轿厢无门时，必须安装光幕门，以防止有摩擦、碰撞、挤压危险。

4建议轿厢内接市话分机，别墅电梯多少钱，防止困人时报警并求助。

5加强自救措施和程序。旅客不能在客梯上自救，家庭情况不同，完全照搬会导致长期困人。

欢迎您更多的咨询！ 

太原合兴永达电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、维修保养的化电梯公司。 

山西乘客电梯、太原观光电梯、山西别墅电梯、山西家用电梯、山西自动扶梯、太原自动人行道、山西
扶梯人行道

接下来为你阐述别墅电梯的设计的注意事项：



一、井道位置和空间：

1、楼梯中间、墙角、都可以，居中不堵通道为佳。

2、用开门宽度反推井道宽度，用顶层高度反推轿厢高度。

3、载重量推荐5—5人，150—400KG，轿厢内尺寸0.8～1.6平方米。面积相对载重量可以比客梯的大些，
增加舒适性。

二、别墅电梯的功能和安全措施：

1、开门方式一般有二种。自动门和手动门。自动，手动门必须都有机电联锁功能，防止开门走梯和电梯
不在时拉开层门。

2、国外2层的家用电梯有不带井道和没有门的。但是必须有防止剪切碰撞的安全措施。

3、有的别墅电梯手动平开门设计．轿厢没有门。那么必须安装光幕门来确保防止摩擦碰撞挤压的危险。

4、建议轿厢内接市话分机，预防故障困人时报警求救。

5、增加困人时自救措施和程序。客梯是不允许乘客自救的，家庭不一样，完全照搬可能造成长时间困人
。

6、标配带断电应急平层功能和装置。但是在检修维护等非正常状态时要使用该功能。

七、出入口的安全性：

1、目前电梯光幕保护的不少，要预防光幕失灵的危险。带触扳比较好，别墅电梯定制，但是客梯触板安
装调试麻烦，可在轿厢门前侧安装带电气开关的活动小扇。

2、为防止误入井道踏空跌落事故，门必须有机电联锁功能，起码要其备与轿厢联动的机械锁和与层门相
关联的电气开关。

太原电梯公司(图)-家用别墅电梯-运城别墅电梯由太原合兴永达电梯有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。太原合兴永达电梯有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电梯及配件
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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