
盐城立式搅拌器厂家 昆山成源丰机电设备

产品名称 盐城立式搅拌器厂家 昆山成源丰机电设备

公司名称 昆山成源丰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市开发区青阳南路285号2号房

联系电话  15950925249

产品详情

推进式搅拌器(旋桨式搅拌器)：其叶轮直径较小，通常仅为釜直径的0.2~0.5倍，但转速较高，立式搅拌
器厂家，可达100~ 500r/min。叶片端部的圆周速度较大，可达5~15m/s。工作原理:工作时，推进式搅拌器
如同一台无外壳的轴流泵，高速旋转的叶轮使液体作轴向和切向运动。液体的轴向分速度使液体沿轴向
向下流动，流至釜底时再沿釜壁折回，并重新返回旋桨入口，从而形成总体循环流动，起到混合液体的
作用。

4.锚式搅拌器：结构简单。适用于粘度在100Pa�s以下的流体搅拌，当流体粘度在10~ 100Pa�s时，可在
锚式桨中间加一横桨叶，即为框式搅拌器，以增加容器中部的混合。应用：锚式或框式桨叶的混合效果
并不理想，只适用于对混合要求不太高的场合。①由于锚式搅拌器在容器壁附近流速比其它搅拌器大，
能得到大的表面传热系数，故常用于传热、晶析操作。②常用于搅拌高浓度淤浆和沉降性淤浆。③当搅
拌粘度大于100Pa�s的流体时，应采用螺带式或螺杆式。

类型：⑤螺带式搅拌器螺带的外径与螺距相等，专门用于搅拌高粘度液体(200～500Pa�s)及拟塑性流体
，通常在层流状态下操作。⑥磁力搅拌器Corning数字式加热器带有一个闭路旋钮来监控与调节搅拌速度
。 微处理器自动调节马达动力去适应水质、粘性溶液与半固体溶液。⑦磁力加热搅拌器Corning数字式加
热搅拌器带有可选的外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) ，他们还可以监控与控制容器中的温度。



盐城立式搅拌器厂家-昆山成源丰机电设备(在线咨询)由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰
机电设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚
的客户。成源丰机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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