
惠州李长荣SBS 1546 线型油胶 低粘度 胶黏剂用

产品名称 惠州李长荣SBS 1546 线型油胶 低粘度 胶黏剂用

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SBS塑胶原料
型号:1546
产地:李长荣

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

惠州李长荣SBS 1546 线型油胶 低粘度 胶黏剂用

Globalprenereg; 1546是一种苯乙烯-丁二烯-
苯乙烯嵌段共聚物（SBS）材料。该产品在北美洲或亚太地区有供货。Globalprenereg;
1546的主要特性有：符合REACH标准 通过ROHS 认证 高强度 低粘度 共聚物
典型应用领域包括：工程/工业配件 胶水/胶纸 生活消费品 添加剂/色母粒。

品牌：台湾李长荣

型号名称：SBS 1546

用途：鞋类；塑料改性；机器/机械部件；粘合剂

颜色：白色 清晰/透明

性能特点：拉伸性能好；可回收；嵌段共聚物；机械强度好；充油；低粘度；线性高分子结构

规格级别：其它、其它、注塑

该料用途：透明鞋材专用

热塑性弹性体的特点如下所列：具橡胶特性无需硫化、优异低温特性、环保可回收、易染色、硬度范围



宽、易加工.李长荣SBS为苯乙烯系聚合物，又称 SBC，亦为合成热可塑性橡胶家族的一员，以苯乙烯 /
丁二烯或苯乙烯 / 异戊二烯为主原料，产品应用领域宽广。

GLOBALPRENE SBS NOE ( Non-Oil-extended )屬於苯乙烯/丁二烯共聚體系，乾膠，不含加工油。

GLOBALPRENE SBS OE (Oil Extended) 屬於苯乙烯/丁二烯共聚體系，油膠，含加工油。

产品优点：

�无需加硫，具有硫化橡胶的特性

�可回收再加工

�可使用较简易的成形设备及技术，可降低加工成本

�具优越的物理及机械性质

�易着色

�具优越的低温性质

�易接着於鞋面材料

�可当塑胶改质剂改善耐冲强度及低温特性(如PE丶LDPE丶HDPE丶PP等)

�应用范围：

广泛使用於：鞋材运用丶橡胶制品丶工业用品丶民生用品丶玩具丶运动用品 (瑜珈垫)丶人造皮革
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