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产品名称 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道造价
长沙塑胶跑道造价

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 90.00/平方米

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情
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优正塑胶跑道_塑胶面层改造

优正塑胶跑道 改造选择塑胶面层的种类 现在，塑胶跑道的使用规模十分广泛，贵州塑胶跑道施工除了使
用在运动员场所外，一起还使用于中小学、社会运动场等，因为塑胶跑道具有

    优正塑胶跑道改造选择塑胶面层的种类

 

    现在，塑胶跑道的使用规模十分广泛，贵州塑胶跑道施工除了使用在运动员场所外，一起还使用于
中小学、社会运动场等，因为塑胶跑道具有不退色、不开裂、色彩艳丽等长处，是群众们最喜欢的跑道
之一。

优正塑胶跑道

    因而越来越多的校园运动场所由原来的水泥跑道改造成为塑胶跑道，那么在改造期间我们应该留意
什么？应该怎么做成为大多数人的疑问。

    校园的优正塑胶跑道工程前期需求做的预备工作仍是挺多的，因为这其间要考虑到学生的课程跟工
程施工之间的影响，还认为塑胶跑道工程是一个需求较长时刻施工才能完成的工程。



    水沟选用M5混合砂浆砌规范砖，水沟两边砖墙设渗水孔（孔径宽×高=300mm×60mm，每隔300m
m设一个，孔底标高为-0.400米。）水沟内均为1:3水泥砂浆抹面20厚。水沟板、道芽板均为钢筋混凝土预
制板，砼选用C20，钢筋选用 I 钢，水沟板面用同标号的水泥砂浆抹平。明沟盖板上均与塑胶跑道外表一
致铺上塑胶层。内水沟装置一圈DN40镀锌钢管，八只水阀作为保养场所用水专用水管。体育场东面及南
面设置铁栏杆，栏杆根底为C20素混凝土。田赛沙坑选用M5混浆MU10机砖砌筑，1：2水泥砂浆抹面。球
门柱根底砼标号为C20。田赛各项抵脚板均油白色调和漆两道。球门柱及球场栏杆均油白色调和漆两道
。

    优正塑胶跑道为（素土夯实、200厚级配砂石、100厚碎石、50厚中粒式沥青混凝土、30厚细粒式沥
青混凝土面层、13mm聚氨酯塑胶面层）

    给水工程：水源由校内给水干管引来，引进管埋地敷设，埋深0.5m。球场四周的四周的给水管道装
置于沟内，选用C4型管卡固定在支架上，支架选用角钢制造，刷红丹两遍防腐，装置距离为0.3m。埋地
钢管底刷红丹一道，面刷热沥青两道，沟内管道底刷红丹一道，面刷银粉漆两道。

    （1）装饰型：悉数为塑胶弹性体，直接铺在地基上，一般厚度为3～5毫米，适用于各种小型或室
内的地坪，现在商场中有部分球类运动场所用的较多，如羽毛球场所、篮球场所，还有部分网球场所也
用此类型。

    （2）全塑型：由防滑层及胶层构成，悉数为塑胶弹性体，一般厚度为9～13毫米，具有较高的回弹
性适用于塑胶跑道及高能量运动场所。商场状况，建造本钱较高。

    （3）混合型：由防滑层及胶层构成。胶层中含有20-25%的废轮胎胶粒，一般厚度为9-25毫米，适
用塑胶跑道及高能量运动场所。商场状况，建造本钱适中。

    （4）复合型：也称双层型，由塑胶粘合废轮胎胶粒（40～60%）为底胶层，全塑型的面层及防滑层
构成，一般厚度为9-25毫米，适用塑胶跑道主辅跑道及高运动量场所。商场状况，在校园用的较多，建
造本钱较混合性廉价。

    （5）颗粒型：由塑胶粘合废轮胎胶粒构成，外表喷涂一层塑胶，一般厚度为6-13毫米，适用于简
易跑道和球场。

    优正塑胶跑道告诉你虎扑11月25日讯 今天NBA一共进行了7场比赛，五佳球新鲜出炉，来一起欣赏
吧！雄鹿前锋扬尼斯-阿德托昆博抢断反击大风车暴扣，雷霆前锋杰拉米-格兰特隔扣掘金中锋尼古拉-约
基奇，勇士中锋达米安-琼斯接队友凯文-杜兰特的助攻暴扣虐筐，火箭后卫詹姆斯-
哈登单挑骑士前锋小拉里-南斯上篮，掘金后卫贾马尔-默里突破极限拉杆上篮。
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