
线性结构SBS台湾奇美 SBS PB-5301

产品名称 线性结构SBS台湾奇美 SBS PB-5301

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SBS塑胶原料
型号:PB-5301
产地:台湾奇美代理商

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

销售台湾奇美系列 PB-5301 非加油胶SBS 线性结构 具透明性

产品优点：

无需加硫，具有硫化橡胶的特性

可回收再加工

可使用较简易的成形设备及技术，可降低加工成本

具优越的物理及机械性质

易着色

具优越的低温性质

易接着於鞋面材料

可当塑胶改质剂改善耐冲强度及低温特性(?如PE丶LDPE丶HDPE丶PP等)

 应用范围：

广泛使用於：鞋材运用丶橡胶制品丶工业用品丶玩具丶 沥青改性_道路&防水材丶塑料改性



     SBS材料结构中含有常温为玻璃态的乙烯-苯乙烯刚性链段,赋予材料固定的形状，保证使用性能;
材料结构中含有常温为高弹态的丁二烯柔性链段，赋予材料舒适的柔软触感及弹性。

 TPE材料在生产过程中不引入重金属，不添加有毒的邻苯二甲酸盐增塑剂，符合ROHS、REACH、EN7
1、PAHS及FDA环保检测。是取代PVC的材料。

 
SBS材料采用直接注塑成型，加工容易，成型周期短，废制品回收容易，是取代橡胶及硅胶的理想材料。

 TPE材料通过配方及配比的变化，可提供物性及硬度多样化的材料，以符合不同产品
适宜的使用要求。

汽车配件类SBS材料可耐高温及低温（-50-100℃），的流动性、耐油性，优良的柔韧性，优良的环保性，
满足客户对产品极高的耐候性之需求。应用案例：轮胎缓冲器，手柄，方向盘，防尘罩，等，美国流行
的汽车脚垫也使用TPE作为材料。

挤出制品SBS具有良好的抗紫外线和耐化学性，简易的挤出工艺，是取代传统橡胶及PVC的新型理想材料
。应用案例：耳机线、USB线、电缆、建筑物密封条、门窗胶条、防撞缓冲条等
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