
LDPE荷兰巴塞尔 NA940000 抗冲击 抗穿孔 食品级 重型薄膜挤出

产品名称 LDPE荷兰巴塞尔 NA940000 抗冲击 抗穿孔
食品级 重型薄膜挤出

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 13.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

LDPE（中文名：低密度高压聚乙烯），感官鉴别：手感柔软，白色透明，但透明度一般；燃烧鉴别：燃
烧火焰上黄下蓝；燃烧时，有石蜡的气味，熔融滴落，易拉丝。

    LDPE复合挤压作为高阻隔复合层压板的一种组分。重要的要求就是防湿和密封。满足不同的要求
，树脂的性能随之不同。它可用于无菌包装、药品与日用品的包装。LDPE主要用途用于薄膜产品（如农
业用薄膜，地面覆盖膜，农膜，蔬菜大棚膜，）包装用膜（如糖果，蔬菜，冷冻食品等膜，液体包装用
如吹塑薄膜，重包装袋，收缩包装袋，一般工业包装薄膜和食品袋等，还可用于注塑产品；挤塑管材，
电线电缆，吹塑中空容器。

 LDPE制做的薄膜表现了良好的光学性能、强度、曲挠性、密封性以及缓慢的气味扩散性和化学稳定性
。LDPE用来包装面包、农产品、快餐食品、纺织品、经久性消费品及一些工业制品。LDPE也可用作非
包装薄膜，比如：一次性尿布、农用薄膜和缩水膜。 挤压贴胶,它是LDPE的另一个主要市场。

    由于LDPE分子的结构特点，它是聚乙烯树脂家族中能够满足挤压贴胶加工工艺要求的树脂。贴胶
提供了有助于成品包装密封的防护层，的优良的拉伸性能、持久的覆盖性和低的气味扩散性。典型的熔
融指数范围为3—15克/10分钟。LDPE贴胶可覆盖在很多基质上面，如：纸、板，布料和其它高分子材料
。LDPE贴胶是保证基质热密封性和防湿性的一个经济而手段。使用LDPE贴胶的市场有盛牛奶的盒子，
无菌防腐包装，食品包装。胶带和纸制品。

本公司经营范围：

一、工程塑胶原料：PC防火,PC加纤，PC耐寒,PA6防火，P6加纤，PA6导电,PA66加纤，防火，导电,POM
均聚，耐磨，导电，加纤, PBT防火，加纤，,PET防火，加纤,PMMA板材，导光，高透,PCT,
ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;

二、通用塑胶原料：ABS防火，通用，加纤，镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤，防火，高抗冲，抗UV,PE,阻
燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);



三、热塑性弹性塑胶原料：TPE防火，,TPR,TPU透明，防火，聚醚，聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE,
TPO;

四、合金原料：PC/ABS防火，耐冲，耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;

五、特种工程塑胶原料：PPO加纤，防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤,
LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
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