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产品名称 安徽朗东售后无忧 不锈钢液体喷砂机
青岛液体喷砂机

公司名称 安徽朗东表面工程设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站区佳海工业城D57幢

联系电话 13601273099 13601273099

产品详情

压缩空气作为磨液的加速动力，不锈钢液体喷砂机，通过输气管进入喷枪，在喷枪内，压
缩空气对进入喷枪的磨液加速，并经喷嘴射出，喷射到被加工表面达到预期的加工目的。
不锈钢液体喷砂机是在玻璃钢液体喷砂机的基础上，定制的。比如产品的尺寸大于玻璃钢
液体喷砂室的尺寸。液体喷砂就是在早期干喷砂演变而来，早期的干喷砂引起的粉尘污染
非常严重，对于工人健康危害极大，青岛液体喷砂机，为了解决这个问题，液体喷砂随之
诞生。

热处理后的氧化皮及残盐，采用液体喷砂清理不仅能清除，还能提高零件表面光洁度，尤
其对形状复杂的模具及精密零件液体啧砂效果更为突出。不锈钢液体喷砂机是在玻璃钢液
体喷砂机的基础上，定制的。比如产品的尺寸大于玻璃钢液体喷砂室的尺寸，喷砂室尺寸
的大小由需要喷砂的尺寸来定制。液体喷砂加工工艺原理：液体啧砂一改传统的干啧方法
，它是将砂(磨料)置于水中，液体喷砂机厂家，用磨液泵和压缩空气，通过啧枪将磨液高
速啧射到加工的工件上，从而达到清理和光饰目的。

液体喷砂机与干式喷砂机不同点1液体喷砂机是水砂混合物为介质，液体喷砂机哪家好，
而干式的是直接的干式介质。自动液体喷砂机由304不锈钢制作，自动液体喷砂机又分为
转台式液体自动喷砂机，输送式液体自动喷砂机。影响喷砂强度的工艺参数主要有：喷砂



直径、喷砂流速度、喷砂流量、喷砂时间等。喷砂直径越大，速度越快，喷砂与工件碰撞
的动量越大，喷砂的强度就越大。

安徽朗东售后无忧(图)-不锈钢液体喷砂机-青岛液体喷砂机由安徽朗东表面工程设备有限公司提供。安徽
朗东表面工程设备有限公司位于合肥市新站区佳海工业城D57幢。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前安徽朗东在清洗、清理设备中享有良好的声誉。安徽朗东取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管
理水平达到了一个新的高度。安徽朗东全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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