
道路划线机,热熔冷漆两用型旧线清除机

产品名称 道路划线机,热熔冷漆两用型旧线清除机

公司名称 镇江市路鑫达道路标线设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:路鑫达
型号:LXD900
路面机械类型:LXD

公司地址 中国 江苏 镇江市
镇江市丹徒区上党镇上石路300米

联系电话 86 0511 84463888 13852907688

产品详情

品牌 路鑫达 型号 LXD900
路面机械类型 LXD 发动机型号 9.0HP（HONDA）本田发

动机

ckx900热熔冷漆两用型旧线清除机

目前无论国际国内在对损坏的标线清除环节上仍未有完善的解决方案，针对这种现状我公司推出ckx900
型热熔冷漆两用型旧线清除机。产品的设计理念及制造工艺一流，其原理为平面向心力敲击打磨。刀头
活动在刀轴上，通过高速转动产生向心动力，刀头锤击被清除表面，达到清除目的。其优点在于刀头不
和被加工面硬性接触，对处理表面的损坏为最小，主要用于热熔冷漆标线的旧线清除工作，具有高效率
﹨低损坏，易于保养等优点。

刀片分为两种型号：x900-1和x900-2

x900-1为冷漆标线清除刀头，该刀头处理痕迹浅，效果好。

x900-2为冷漆标线清除刀头，刀头接触地面宽度为220㎜，对路面损坏极小。若清除后覆盖旧线，通过调
节清除深度，对路面损坏极小，清除表面平整，热熔覆盖后结合度好，线型完美，省料；若需改道，只
需加大清除深度，即可将标线完全清除。

技术参数：

1.动力：9.0p（honda）本田汽油机



2.转速：3600r/min

3.驱动：可自行行走

4.工作宽度：220㎜

5.打磨深度：0-4㎜

6.清除速度：500-700㎡

7.刀具寿命：80hour

8.刀桶轴杆数量：4轴

9.尺寸：500×600×1000㎜

10.净重量：１１０㎏
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