
汽车工位器具价格 联合创伟汽车防护罩厂 盐城汽车工位器具

产品名称 汽车工位器具价格 联合创伟汽车防护罩厂
盐城汽车工位器具

公司名称 芜湖联合创伟汽车技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

便于产品运输的工位器具
一种便于产品运输的工位器具，其特征在于，包括盖板(1)、可折叠箱体(2)、托盘(3)、捆扎钢带(4)；将
所述可折叠箱体(2)的四个角的合页卡在所述托盘(3)四个角上面的卡槽里固定，所述盖板(1)与所述可折
叠箱体(2)扣合连接，所述捆扎钢带(4)从所述托盘(3)的底部穿出后将所述托盘(3)和所述盖板(1)固定捆扎
；所述可折叠箱体(2)是由四块板子四周镶嵌合页做成的一种可折叠的箱体，合页装订在板材上时超出底
部，超出长度为合页的四分之一长；所述盖板(1)和所述托盘(3)是木质的板材。

工位器具制作过程的监控及工位器具的验证，汽车工位器具价格，工位器具制作方严格按图纸进行制作
，制造部负责制作过程的监控及问题的协调。工位器具制作完成后，由制作方提出验证申请，制造部组
织质保部、设计人员对交付的工位器具按要求进行验证，汽车工位器具厂家，经验证合格后，使用部门
验收工位器具的数量并正常投入使用。执行工位器具管理，落实现场管理工作，入库工位器具及工具必
须有检验部门或计量部门检查员签署的合格证或在入库单上盖章，方可准办理入库手续。采购员采购的
工位器具及工具，如本人不能和工位器具及工具同时到库时，可向保管员交清单，保管员按票点清实物
，交计量部门检查合格后，由采购员填写《入库通知单》再经保管员验收盖章办理入库手续。

 

一种曲轴包装运输工位器具，汽车工位器具多少钱，其特征在于，包括:底部框架，盐城汽车工位器具，
所述底部框架两侧分别
连接有一侧板和第二侧板，所述一侧板与所述第二侧板上分别设有两个限位构件，所 述限位构件与所述
底部框架垂直。2.根据权利要求1所述的曲轴包装运输工位器具，其特征在于，所述一侧板、所述第
二侧板与所述底部框架分别通过铰链连接。

3.根据权利要求2所述的曲轴包装运输工位器具，其特征在于，所述铰链为90°铰链。4.根据权利要求1所
述的曲轴包装运输工位器具，其特征在于，所述一侧板与所述第



二侧板上分别设有轨道，所述一侧板上的两个限位构件安装在所述一侧板的轨道上， 所述第二侧板上的
两个限位构件安装在所述第二侧板的轨道上。5.根据权利要求4所述的曲轴包装运输工位器具，其特征在
于，所述一侧板上的轨 道、所述第二侧板上的轨道分别与所述底部框架平行设置。6.根据权利要求1所述
的曲轴包装运输工位器具，其特征在于，所述一侧板上的限位 构件与所述第二侧板上的限位构件开口相
对设置。7.根据权利要求1所述的曲轴包装运输工位器具，其特征在于，所述一侧板上的限位 构件与所述
第二侧板上的限位构件之间放置有隔板，所述隔板上放置曲轴。8.根据权利要求7所述的曲轴包装运输工
位器具，其特征在于，所述隔板沿长度方向的 一面为平面，与所述平面相背的面开有多个V型槽，所述
V型槽用来放置曲轴主轴颈。9.根据权利要求8所述的曲轴包装运输工位器具，其特征在于，所述多个V型
槽均匀设 置在所述隔板表面。

汽车工位器具价格-联合创伟汽车防护罩厂-盐城汽车工位器具由芜湖联合创伟汽车技术有限公司提供。
芜湖联合创伟汽车技术有限公司是一家从事“汽车面漆防护罩,汽车总装工位器具,总装辅具,汽车伪装膜
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
联合创伟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联合创伟汽车技术在汽摩
产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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