
上海凤函品质可鉴 蜡基碳带 上海碳带

产品名称 上海凤函品质可鉴 蜡基碳带 上海碳带

公司名称 上海凤函实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区金都西路888号

联系电话  13061910689

产品详情

碳带常识

碳带从打印机的打印头分：平压式碳带和边压式碳带；蜡基色带：具有高灵敏度、高分辨
率、高密度等特点；（普通纸、铜版纸、粗制纸、光滑纸、涂覆纸、合成纸等）混合基色
带：耐污性、高清晰度、高分辨率；树脂基色带：具的抗刮性、抗污性、抗溶性、高分辨
率；（各种聚酯和塑料标签）选择碳带：一般碳带的宽度都会比标签略宽一些，上海碳带
，目的是保护打印头，蜡基碳带，防止打印头磨损和损坏。

混合基碳带：半树半蜡碳带具有比全蜡碳带抗刮耐磨、但又比全树脂碳带的耐磨性差一点
的特性。能印入比全蜡碳带较深层的印材里面。印在撕得破的标签上效果较好。碳带常见
质量问题：1、碳带有气泡：由于油墨没有涂均造成。会造成打印时字不全。2、纸芯的内
径的公差过大或过小：造成装不进打印机或轴带不起来碳带。材料种类繁多，中间区别很
大，为了得到满意的打印效果，应根据各自的情况多次试验，才能找到合适的碳带。

只要求防磨擦，可只用混合基碳带，如果有其它的要求，如防腐蚀和抗高温性，就要用树
脂基碳带，但这时的标签只能用PET（180℃）和POLYIMIDE（300℃）两种材料。碳带打
印的效果测试，混合基碳带，混合基的碳带打印效果好，尤其是品牌的碳带，条码碳带，
耐刮性应该是：品牌>国产，混合基>蜡基。内碳是指有油墨的一面与碳带上的轴相接触



，外碳是指无油墨的一面与轴接触。一般的条码打印机两种碳带都可以使用，只有个别的
打印机才固定只能使用内碳与或外碳的碳带。

上海凤函品质可鉴(图)-蜡基碳带-上海碳带由上海凤函实业有限公司提供。“不干胶标签,碳带”选择上
海凤函实业有限公司，公司位于：上海市松江区金都西路888号，多年来，凤函坚持为客户提供好的服务
，联系人：鲍经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凤函期待成为您的长期合作
伙伴！
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