
紫铜排 永大有色金属材料公司

产品名称 紫铜排 永大有色金属材料公司

公司名称 武汉永大有色金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北武汉市东西湖区新城十三路科迈工业园内

联系电话 13367288546 13367288546

产品详情

铬锆铜特点

具有较高的强度和硬度，导电性和导热性，耐磨性和减磨性好，经时效处理后硬度、强度、导电性和导
热性均显著提高，易于焊接。广泛用于电机整流子，点焊机，缝焊机，对焊机用电极，以及其他高温要
求强度、硬度、导电性、导垫性的零件。用制作电火花电极能电蚀出比较理想的镜面，同时直立性能好
，能完成打薄片等纯红铜难以达到的效果对钨钢等难加工材质表现良好。

武汉永大有色金属材料有限公司是一家经营有色金属型材、原材料、冶金炉料的公司。经营商品汇集了
国内大中型有色金属加工企业的产品，种类多，规格全，现货库存充足，紫铜排，价格优惠，行销全国
各地。公司交通十分便利，可代理省内、国内发货。我公司本着“诚信经营，互利互惠”的经营宗旨，
竭诚为广大客户提供服务，热忱欢迎新老客户洽谈业务！

2a12铝板与6061铝板有什么区别：

用途：

1，2a12铝板：飞机结构（蒙皮、骨架、肋梁、隔框等）、铆钉、导0弹构件、卡车轮毂、螺旋浆元件及
其他各种结构件。

2，6061铝板：属Al-Mg-Si系合金，中等强度，具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂
倾向，其焊接性优良，耐蚀性及冷加工性好，是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色，也
可涂漆上珐琅，适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu，因而强度高于6063的，但淬火敏感性也比6063高
，挤压之后不能实现风淬，需要重新固溶处理和淬火时效，才能获得较高的强度。

武汉永大有色金属材料有限公司是一家经营有色金属型材、原材料、冶金炉料的公司。



3003铝板

物理性能

化学成份

铝 Al ：余量

硅 Si ：0.6

铜 Cu ：0.05--0.2

锌 Zn：0.10

锰 Mn：1.0--1.5

铁 Fe：0.7

单个：0.05

力学性能

抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160

条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85

试样尺寸：所有壁厚

注：管材室温纵向力学性能

铝板带(GB/T 3880-2006)，适用于铝合金板带材料的统一标准。

紫铜排-永大有色金属材料公司由武汉永大有色金属材料有限公司提供。武汉永大有色金属材料有限公司
是一家从事“金属材料,五金机电,机械设备,电器设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，
稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永大有色金属材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使永大有色金属材料在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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