
安徽减量化宠物焚化炉厂家优惠报价 宏利环保设备

产品名称 安徽减量化宠物焚化炉厂家优惠报价
宏利环保设备

公司名称 诸城市宏利圣得环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市开发区舜德路1899号(横六路西首)

联系电话 15753677202 15753677202

产品详情

什么是病害动物焚烧炉编辑病害动物焚烧炉是畜牧及养殖业动物发生病害等疾病致使动物发生，所遗留
的动物或经过处理后的带有病害的肉及肉制品等。进行焚烧处理，防止其在市面通的机械设备。国家规
定的处理方法为加强生猪屠宰厂（场）病害猪无害化处理监督管理，防止病害生猪产品流入市场，保证
上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康，根据《生猪屠宰管理条例》和国家有关法律、行规，制定
本办法。

国家对生猪屠宰厂（场）病害生猪及生猪产品（以下简称病害猪）实行无害化处理制度，国家财政对病
害猪损失和无害化处理费用予以补贴。

流化床焚烧炉工作原理：炉体是由多孔分布板组成，在炉膛内加入大量的石英砂，减量化宠物焚化炉厂
家，将石英砂加热到600℃以上，并在炉底鼓入200℃以上的热风，使热砂沸腾起来，再投入垃圾。垃圾
同热砂一起沸腾，垃圾很快被干燥、着火、燃烧。未燃尽的垃圾比重较轻，继续沸腾燃烧，燃尽的垃圾
比重较大，落到炉底，经过水冷后，用分选设备将粗渣、细渣送到厂外，少量的中等炉渣和石英砂通过
提升设备送回到炉中继续使用。

病害动物无害化焚烧炉适合的焚化物：动物、动物粪便等。

病害动物无害化焚烧炉的焚化物热值：混合热值约3500Kcal/Kg以下

病害动物无害化焚烧炉的点火方式：自动点火

病害动物无害化焚烧炉的辅助燃料：柴油(低位热值10495Kcal/Kg)

病害动物无害化焚烧炉的焚烧炉结构：圆柱型



病害动物无害化焚烧炉的一燃室温度：≥600-800℃

病害动物无害化焚烧炉的二燃室温度：≥900-1100℃

病害动物无害化焚烧炉的一燃室烟气出口温度：≥850℃

病害动物无害化焚烧炉的焚烧炉体表面温度：≤35℃

病害动物无害化焚烧炉的滞留时间：≥3秒

病害动物无害化焚烧炉的炉膛负压值：－3pa～－10pa

病害动物无害化焚烧炉的焚烧残渣的热灼率：>5％

病害动物无害化焚烧炉的使用寿命：15～20年

病害动物无害化焚烧炉的炉体密封良好，进料炉门采用密封结构，避免气体泄漏

安徽减量化宠物焚化炉厂家优惠报价-宏利环保设备由诸城市宏利圣得环境科技有限公司提供。诸城市宏
利圣得环境科技有限公司在废弃物处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏利环保设备一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事焚烧炉，环保焚烧炉，垃圾焚
烧炉的厂家，欢迎来电咨询。
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