
宜良钢性防水套管 羽拓密闭防水套管 钢性防水套管尺寸

产品名称 宜良钢性防水套管 羽拓密闭防水套管
钢性防水套管尺寸

公司名称 云南羽拓金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（
小板桥石油加油站斜对面）

联系电话  18087125295

产品详情

柔性防水套管和刚性防水套管的区别： 

一、柔性防水套管：外部焊接止水翼环，内部设有密封垫，法兰内丝连接，根据管道安装的实际情况设
计订制，用于墙体两面都需要做防水，建议您使用柔性防水套管。比如潜水式水泵给排水系统管道墙体
两端都要给予防水处理，防止结构渗水！ 

二、刚性防水套管：套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸，提前将防水套管预埋于混
凝土墙内，如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，钢性防水套管价格，墙体两面的防水性能以
及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管，多用于地下室，人防工程的墙体防水。 

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施
工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。 

防水套管封堵技术 

√打油麻：把麻线在石油沥青合液中浸泡，晾干后将油麻拧成嘛辫，油麻辫的粗细应为接口缝隙的1.5倍
，每圈麻辫应相互搭接100～150㎜。打油麻时将油麻辫套在穿管的下部，由接口处逐渐塞入缝隙，由下
向上收紧，然后用麻凿打入套管与穿管的缝隙，一般塞入1～2圈，对缝隙较大，油麻可增至2～4圈。打
麻时应由下向上依次打实，并打平整，不得出现凹凸不平现象。 

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施
工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。 



 

柔性防水套管内部的橡胶圈有什么作用 

柔性防水套管内部的橡胶圈是有具有防水作用的，也是不可忽视的一部分。在安装的时候我们可以吧橡
胶密封圈的一端拆卸下来，然后在通过的时候压紧压盖，而密封圈就会在力的作用下进行变形，从而紧
紧贴在管道璧上，从而大大提升密封效果。所以说千万不能忽视橡胶圈的作用。目前国内工程建设的脚
步加快，各类管道的建设也越加增多，而整个管道配件行业也是越加的火热。 

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，宜良钢性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构
新颖合理，钢性防水套管销售，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精
良，工艺先进，选择我们，选择。 

宜良钢性防水套管-羽拓密闭防水套管-
钢性防水套管尺寸由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司是云南 昆明 ,金属线
、管、板制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户
需求。在羽拓金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创羽拓金属制品更加美好的未来
。
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