
485输出雷达物位仪 水利环保雷达物位仪

产品名称 485输出雷达物位仪 水利环保雷达物位仪

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:TC-FMCR30/70
波束角:3°

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

 485输出雷达物位仪 水利环保雷达物位仪

雷达液位计 可以用于腐蚀性液体、高黏度液体和有毒液体液位的非接触连续测量。适用于温度、压力变
化大，有惰性气体或蒸汽存在的场合，它没有可动部件、不接触介质、没有测量盲区,而且测量精度几乎
不受被测介质的温度、压力、相对介电常数的影响,在易燃易爆等恶劣工况下仍能应用。

1.液位计要求结构简单、安全可靠、测量数据准确，精度要高，液位指示明显醒目，操作维修方便;对于
大型容器或储存危害程度较大的介质的容器,液位计除采用直读式外,还应装设能够进行数字传递的远程控
制、遥控遥测及自动化液位测定装置。

2.雷达液位计安装完毕并经调校后，应在刻度表盘上用红色油擦画出高、低液位的瞥告红线。同时操作
人员要经常巡回检查，保持液位计的清洁，谨防泄漏，特别在冬季，要防止液位计冻堵和产生假液位。
玻璃板或玻璃管内要定期擦洗或冲洗。排放液位计内的有毒、剧毒、易燃易爆介质时，要采用引出管将
介质排放至安全地带妥善处理。
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