
户外广告牌安装施工 道路标识路牌施工 宣威道路标识路牌

产品名称 户外广告牌安装施工 道路标识路牌施工
宣威道路标识路牌

公司名称 昆明林峰广告传媒有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区小板桥鸣泉村243号

联系电话  13888898163

产品详情

一般来说，路上每隔40到70公里，道路标识路牌公司，都设置有服务区，并且标出了前方服务区的距离
。不过根据地区和位置不同，服务区提供的服务也并不完全相同，有的服务区没有餐厅和修车服务，一
定要看清了。

收费站提前3公里有信息提示，一般高速收费站，都会提前3公里左右的位置设置一个提示牌，然后每隔1
公里分别安放一个提示牌。当然春节高速免费期间，这个就可以忽略不看了。

认清高速公路路牌是保证我们安全的基础，但也会由于一些疏忽导致错过一些信息，只要我们在出行前
做好的规划，在上路专注驾驶，就一定会把高速路上犯错的几率降至很低。另外还要提醒一下的是，道
路标识路牌施工，虽然导航很强大，但切勿完全依赖导航。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立
柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、高杆广告牌、等。为您提供设计生产安装一条龙服务，欢迎广大
客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

高速公路标志牌施工方案：1、按照施工图纸要求定位和设置，安装的标志与交通流向成直角，在曲线路
段，标志的设置角度由交通流的行进方向来确定。悬臂、门架标志沿垂直轴向后倾斜2°。对于路侧标志
，标志板内缘距路缘石边缘不得小于250mm；2、基础位置测定后按照设计图规定的尺寸的地点进行基础
开挖，宣威道路标识路牌，并按规定浇筑垫层后支模板、扎钢筋、浇注混凝土，地脚螺栓和底座法兰盘
位置正确并达到规定标高；3、标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的批
准后进行。支柱之法兰盘与混凝土基础的底座法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后支



柱不得倾斜； 

昆明林峰广告传媒有限公司，道路标识路牌价格，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主
要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装
户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你
在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。 

户外广告牌安装施工(图)-道路标识路牌施工-宣威道路标识路牌由昆明林峰广告传媒有限公司提供。昆明
林峰广告传媒有限公司在广告服务这一领域倾注了诸多的热忱和热情，林峰广告传媒一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。
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