
软体集雨水窖

产品名称 软体集雨水窖

公司名称 广东中联新材科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江门市蓬江区杜阮镇上巷村黄泥坑工业区A3号
厂房

联系电话  19925768843

产品详情

软体集雨水窖采用织物增强柔性复合材料制成，与传统集雨窖相比，具有强度高寿命长、密封好不渗漏
、耐高温严寒、安装简便、经济环保等优点。按照全国农技中心要求，省耕管站安排榆中、武山、秦安
、静宁四县主要在蔬菜、果树等经济作物上开展集成试验示范，探索“软体集雨窖+路面屋面等集雨+注
水或滴渗灌+水肥一体化”高效利用等技术模式，开展补充灌溉。通过开展验证和展示软体集雨窖水肥
一体化技术，探索发展旱作雨养农业的新路径，集成新技术新模式，规范技术应用，提高农户对软体集
雨窖水肥一体化技术和设备的认识，为大面积推广奠定基础。

近日，全国软体集水窖水肥一体化技术研讨会在天津市举办，记者随同参会代表一同观摩了位于天津市西青区辛口镇郑庄子的设施农业基地和辛口镇第六埠村的两个示范点。软体集雨水窖是由高分子“合金”织物增强柔性复合材料制成，具有高强度、耐拉伸、柔韧性好、耐酸和耐盐碱性等特点，结实耐用，使用寿命长达10年以上。“软体集雨水窖不用硬化土地，相比于传统水泥建成的集雨窖，成本大大降低，并且更环保。它还有一个好处是安装简单，可以移动，性价比比较高。”

这样一个集雨水窖可以收集多少雨水呢？宋德奇告诉记者，大棚膜面自带弧度可以自动将雨水汇流到集雨窖里，加上集雨窖面自身收集的雨水，一个占地168平方米左右、蓄水量184立方米的集雨窖，全年可以循环集雨约320立方米。“我们今年在天津做了4个园区的示范，将软体集雨窖和水肥一体化技术结合，基本可以满足一个大棚一年两季蔬菜所需2/3的用水，而且雨水含盐量低、微酸性，适合作物生长。”
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