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产品名称 山东市政测量 市政测量公司 山东环宇测绘公司

公司名称 山东环宇地理信息工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406

联系电话 18653822288 18653822288

产品详情

      山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测绘、
仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

摄影测量法

   以地面摄影测量法与近景测量法对变形体作周期性摄影，通过内业坐标量测获得变形体的变形值。
它的主要步骤可以大致概括为选择摄影测站和确定摄影方式，市政测量机构，布设相片控制点和相片控
制点的外业施测，市政测量公司，使用的摄像经纬仪进行摄影及摄影处理，通过专门仪器进行坐标量测
、采集数据和数据处理，成果检查及整理等。该方法有许多优点，它不须在变形观测体上布置变形观测
点，并且速度快、精度高、获取的信息量丰富、直观、可随机采集桥体任意部位的数据资料。这种方法
的数据采集手段先进可靠且自动化程度高，已较广泛应用于观测领域。

 

      山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测绘、
仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

建立地面沉降监测资料数据库 目的和任务

 将获得的各类地面沉降监测资料，按通用标准文件档案格式进行系统整理后建立数据 库，市政测量加
盟，为地面沉降的监测、沉降规律及机理研究、沉降量计算和预测预报等方面提供服务。 

 数据库实体 

 地质背景资料库



a）监测区自然地理概况：行政区划、经济建设概况、地形地貌、地表水系（诸如河流
名称、长度、流域面积、发源地、径流量、入河口等） 、气象（温度、湿度、降水量、蒸发 量等） 。

 b）地质环境：活动断裂、地层等。

 c）含水组划分：顶底板标高、岩性特征、水量、水化学类型、渗透性等。

 d）工程地质分层：顶底板标高、岩性特征、主要物理力学性质指标等。

      山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测绘、
仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

桥梁变形观测的内容

1、垂直位移观测。指各墩、台的均匀沉陷与非均匀沉陷的测定，从而获得桥墩在垂直桥面方向的变形及
沿桥轴线方向与垂直于桥轴线方向的倾斜量。

2、水平位移观测。指各墩、台沿桥轴线方向与垂直于桥轴线方向的位移观测。

3、梁体在静荷载和动荷载作用下的振动和挠曲变形观测，山东市政测量，尤其在全桥竣工期间的东荷载
作用下的实验性测量。

4、墩、台及现浇梁梁体的裂缝观测

5、水中桥墩基础周围河床的演变测定，即水下地形测量。

上述方向的施测重点应视工程的具体情况而定，对不同的施测内容采用不同的观测方法。

 

山东市政测量-市政测量公司-山东环宇测绘公司(推荐商家)由山东环宇地理信息工程有限公司提供。山东
环宇地理信息工程有限公司是山东 泰安 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在山东环宇测绘公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创山东环宇测绘公司更加美好的未来。
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