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产品详情

公路防撞波形护栏

波形护栏模型的建立

根据碰撞后的变形程度不同，波形护栏可分为柔性护栏、半刚性护栏和刚性护栏三类。波形护栏是半刚
性护栏中的一种，由于其刚度适中，碰撞后通过变形吸收能量，对车辆和驾乘人员具有较好的保护作用
，还能阻挡车辆冲出路面，三级公路波形护栏防撞等级，正确引导车辆方向回正，故被广泛应用。波形
护栏由立柱、防阻块和波形梁板构成，各构件之间用螺栓连接。由于碰撞时很少出现护栏断裂的情况，
护栏板采用整块板建模，厚度为４ｍｍ ；立柱采用外径为１４０ｍｍ 的圆形管，厚度为４． ５ｍｍ
；防阻块厚度为４．５ｍｍ 。通过 Ｓｏｌｉｄ －Ｗｏｒｋｓ 建立护栏 ＣＡＤ 模型，运用
ＨｙｐｅｒＭｅｓｈ
进行网格划分。波形梁板、立柱和防阻块均为钣金结构，采用Ｓｈｅｌｌ单元模拟。

公路防撞波形护栏

在波形护栏板的生产工艺流程中必须留意的事宜1、我们在生产制造的情况下必须先施工放样，制做出模
板，模板必须严苛依照顾客的要求生产制造。2、波形护栏板的冲孔机压型板全过程，波形护栏板分成两
波护栏板、三波护栏板也有两波三波衔接板，采用不一样的生产线设备开展生产加工。3、波型防撞柱的
镀锌解决：波形护栏板的镀锌防腐蚀解决一定要搞好，黑件冲孔机碾成后酸洗钝化防锈处理，随后必须
在高溫镀锌炉中开展镀锌，镀锌炉的溫度不适合过高就不适合过低，这一必须严苛的把控，不然立即危
害中后期的镀锌实际效果，很有可能会出現锌肉疙瘩，纹路等商品。4、波形护栏板的喷塑解决：喷塑解
决也是十分严苛的，有的厂家生产出去的喷塑护栏板凸凹不平，有流塑或是脱塑的状况。喷塑的实际效
果并不是非常好这是由于护栏板的喷塑设备不太好，喷塑设备全是流水线生产，好的喷塑机器设备是十



分匀称的。也有便是中后期的吹风机晾晒工艺流程也是很重要的。公路防撞波形护栏 

    喷塑便是将塑胶粉末喷涂在零件上的一种表面解决方式 。也就是大家常讲的静电感应粉末喷涂
，它是运用静电发生器使塑料粉末感应起电，吸咐在不锈钢板表面，随后历经180～220℃的烤制，使粉
末状熔融粘附在金属材料表面，乡村公路防撞波形护栏，喷塑商品多用以室内应用的壳体，乌海公路防
撞波形护栏，漆层展现鸿晨或亚光实际效果。优势不是需稀释剂，高速公路波形防撞护栏价，施工对自
然环境，对身体无损害；镀层外型品质出色，粘合力及冲击韧性强；喷漆施工干固时间较短；镀层耐腐
蚀损工作能力高于许多；不需面漆；施工简单，对职工技术标准低；成本费小于喷漆工艺；一些施工场
所早已明确指出务必应用静电感应喷塑处理工艺；静电感应粉末喷涂喷漆全过程中不容易出現喷漆工艺
中普遍的流荡状况。波形护栏板要用这类技术性对表面开展解决，一般状况下，有下列3种方法：1.护栏
板立即喷塑。2.护栏板冷喷锌喷塑。3.护栏板热浸镀锌喷塑。 

三级公路波形护栏防撞等级-君宏护栏厂家-
乌海公路防撞波形护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司是山东 聊城 ,隔
离栅、栏、网的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在君宏护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创君宏护栏更加美好的未来。
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