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产品名称 无线远程监控安装 远程监控安装 北京华安瑞成

公司名称 华安瑞成(北京)科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京海淀区中关村南三街一号楼后海康威视

联系电话 15699917019 15699917019

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华安瑞成(北京)科技有限公司

摄像机的调试方法

1． 打开摄像机自动电子快门功能

2．用控制器将镜头光圈调到较大

3．将摄像机对准30米以外的物体，聚焦调至无穷远处(大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时
针旋转到头)

期望大家在选购摄像机时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多海康威视摄像机
的相关资讯，无线远程监控安装，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

如何识别真伪高清摄像机



按照有关人士的解释，通常的监控摄像机就只有两种等级，无线远程监控安装，低解330线左右，高解48
0线左右。不少国内企业产品标注的420线实际就是330线产品。在过去大家一般将480线的摄像机称作高
清摄像机。随着生产技术的提高，处理能力达到7MH的DSP高通滤波器使水平分辨达到520线左右，因此
才出现了更进一步的高清监控摄像机产品。但从实质上看，其只是模拟监控摄像机在现有DSP及制造技
术基础上的一种极限式提升，远程监控安装，它将传统的480线高清标准提高到了520线或540线。实际摄
像机图像清晰度表现，除了采用的CCD技术指标外，后端信号处理技术如勾边电路、对比度、彩色还原
性、信噪比、选用的镜头、调焦是否准确等等因素，都可以影响图像的清晰度。

想要了解更多海康威视摄像机的相关内容，请及时关注华安瑞成网站。

摄像机摄像的步骤有哪些

1、拍摄前将摄像机固定在三脚架上。

2、三个环从左到右依次是对焦环、焦距环、光圈，三个环用于调整画面。

3、拍摄时注视画面，可用摄像机上的“MENU”按钮调整画面。

华安瑞成以诚信为首 ，服务至上为宗旨。公司供应海康威视摄像机，公司拥有强大的销售团队和经营
理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

无线远程监控安装-远程监控安装-北京华安瑞成(查看)由华安瑞成(北京)科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。华安瑞成(北京)科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
安全、防护用品代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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