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空气采样如何预防？

发生火灾时，大部分烟雾积聚在上部空间。在逃跑期间，身体应靠近地面弯腰或向前弯腰，以减少呼吸
中的氧气消耗并较大程度地减少有害物质的吸入。在疏散过程中，青海skc通用采样泵维修中心，用湿毛
巾，口罩等遮盖口鼻，以冷却并过滤，穿越烟雾区时，即使呼吸困难也不要取下毛巾，触摸屏skc通用采
样泵维修中心，如果在防火门的情况下难以逃脱，则必须浸湿毛巾，衣服等以堵塞门缝，以防止有毒气
体侵入，并靠近阳台窗户向室外发出信号世界，科学地拯救自己或等待救援。

IOM采样操作程序及型号的选择

将滤纸装入IOM滤纸匣内，一并秤其重量

将滤纸匣装入采样器内，把前盖旋紧

将组合好之采样器连接空采帮浦的空气入口



设定流速2公升/分钟，并按规定时间进行采样

采样完成后，取出包含滤纸之滤纸匣，一并秤重，即可测定可吸入性粉尘

(1) 225-79AIOM采样器组合，低流量skc通用采样泵维修中心，不锈钢滤纸匣，彩屏skc通用采样泵维修
中心，含运送夹及滤匣密封盖

(2) 225-76AIOM采样器及滤纸匣组合，全不锈钢制，含滤纸匣运送夹

(3) 225-71A滤纸匣组合，塑料制，含运送夹及滤纸匣密封盖

(4) 225-75A滤纸匣组合，不锈钢制，含运送夹及滤纸匣密封盖

(5) 225-78塑料密封盖，可密封IOM采样器，以利运送

(6) 225-72A运送夹及滤纸匣密封盖

(7) 225-73IOM采样器校正接头

(8) 225-111多用途流量校正瓶

skc采样泵的描述

为了采集粉尘测定对某范围内，城市和农村地区内的环境影响，制造了一款新的采样器(.这是一款铝制
的结实箱柜，分成两部分，使整个系统更轻便更易于搬动。采集环境中PM10，PM2.5和PM1的大气颗粒
物，用于颗粒物质量，有机物，无机物分析;用于大气污染和空气质量研究;颗粒物来源解析和污染物影响
研究。

北京宝云兴业公司-
触摸屏skc通用采样泵维修中心由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司是北京
西城区 ,环保监测设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在宝云兴业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝云兴业更加美好的未来。
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