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方管冲孔机厂家炬成机械厂慎重承诺为您提供的设备，自动冲孔机，力求在同行业中质量过硬，材质配
件择优，设备性能稳定，先进，不偷工减料，。生产工期迅速，安装调试快速。使您的设备快速进入正
常生产状态。在同行业中价格优。服务快捷热情周到。持久。一朝相识，河源冲孔机，长期朋友。  
  炬成机械厂生产各种不锈钢门机械设备（包括3缸液压锁孔机、2缸活动模液压机丶45度门框切角机
丶剪角机丶防盗网门花机等），本厂特别注重用户对产品的使用过程及信息反馈，从产品用料、到技术
设计实行严格优化质量把关，设备不能正常生产不出厂，安装调试快速到位，使产品快速进入正常生产
轨道，各类产品免费保修服务一年，另外向客户提供行业技术咨询，行业技术人才引荐，新厂节俭的规
划方案，欢迎来电咨询、来厂考察；诚恳互利的交流，诚信长久的合作。 

全自动冲孔机，其与传统冲床相比，无论是在机械结构上，还是控制系统及功能上都有极大的突破。整
体自动校正冲孔模具自带刻度尺定位杆，给冲孔带来了极大的方便，是冲孔行业先进的模具。 如何维护
数控液压管材冲孔机，才能保证数控液压管材冲孔机的工作性能及数控液压管材冲孔机的使用寿命呢？
在数控液压管材冲孔机维护方面，需要做哪些工作？

1、工作油液每一年更换一次，其中一次更换时间不应超过三个月；



2、滑块应经常注润滑油，立柱外表露面应经常保持清洁，每次工作前应先喷注机油；

3、油液进行严格过滤后才允许加入油箱； 

4、每半年校正检查一次压力表；

5、在公称压力500T下集中载荷大允许偏心40mm，管材冲孔机，偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良
现象； 

6、机器较长期停用，应将各加—厂表面擦洗干净并涂以防锈油；

7、不锈钢管材冲孔机必须经过学习，掌握设备的结构、性能，熟悉操作规程并取得操作许可方可独立操
作；

8、模具时要紧牢固，上、下模对正，保证位置正确，用手搬转机床试冲（空车），确保在模具处于良好
情况下工作；

9、检查数控液压管材冲孔机各传动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常，装模具螺钉必须牢固
，不得移动；

10、正确使用不锈钢管材冲孔机上安全保护和控制装置，不得任意拆动；

11、不锈钢管材冲孔机取动时或运转冲制中，操作者站立要恰当，手和头部应与冲孔机保持一定的距离
，并时刻注意冲头动作，严禁与他人闲谈；

12、冲制长体零件时，应设制安全托料架或采取其它安全措施，以免掘伤；

13、工作结束时及时停车，切断不锈钢管材冲孔机电源，擦拭机床，整理环境。

不锈钢防盗网高速液压冲孔机

 

广东模具业发展

广东模具全国，广东的模具产业以长安和横沥为中心，在国内独风，广东模具产业之所以有如此成绩，
得益于广东具有模具产业发展的优势。

据悉，广东拥有石化、汽车、高新技术等多个产业，依赖这些产业的模具需求的推动，目前广东已发展
为全国主要的模具市场。据国际模协秘书长罗百辉调研显示，广东的模具产值占全国30%以上。广东是
我国华东经济区的重要成员，水路交 *便利，广东的模具可以便利的运销全国各地并出口海外。此外，
广东的模具加工设备数控化率及设备的性能、模具加工工艺、生产化水平和标准程度先国内其它省市。



目前，油压冲孔机，在全国排序前10名的模具企业中，广东占有5家，世界大的模架供应商和亚洲大的模
具制造厂也都在广东。广东地区的模具产业无论是市场、技术还是实力，在全国的模具产业中都极具优
势。除了以上这些优势之外，广东模具产业的发展还得到了当地大力的支持，且的支持力度非常大，广
东所具有的这些优势，给当地模具产业的发展铺平了道路，力促其未来更加健康的发展。

管材冲孔机-炬成机械(在线咨询)-河源冲孔机由佛山市禅城区炬成五金加工厂提供。佛山市禅城区炬成五
金加工厂是一家从事“不锈钢冲孔机,液压冲孔机,自动冲孔机,缩管机,方管切断机”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“不锈钢冲孔机,液压冲孔
机,自动冲孔机,缩管机,方管切断机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使
炬成五金在液压机械及部件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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