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产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：不锈钢蚀字标牌

应用感光蓝油，优势较多，玫瑰金不锈钢蚀字标牌加工厂，先便是感光油墨成本费比感光湿膜低，次之
丝印油墨感光蓝油的保质期对比湿膜更长。如果是不锈钢板蚀刻或其他板才的深层蚀刻有较为高的规定
，立即应用蓝油做为抗蚀刻掩膜，肇庆不锈钢蚀字标牌，由于其包装印刷油墨薄厚能够自身操纵。一般
说来，油墨的包装印刷薄厚跟抗蚀刻工作能力拥有 立即的关联。不锈钢蚀字标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢蚀字标牌

感光抗蚀刻油墨是大家制做不锈钢标牌加工工艺中更为常见的一类油墨，玫瑰金不锈钢蚀字标牌加工，
它具备不用制做丝印刷版、高精度、抗蚀刻特性佳等一系列的优势，因此在金属材料蚀刻领域获得极其
广泛的运用。其应用步骤关键包含涂敷、烤制（或自干）、曝出、显影液、蚀刻、脱墨等阶段。不锈钢
蚀字标牌 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：不锈钢蚀字标牌

喷漆清漆后，通常要开展烤制解决，这时一定要留意烤制溫度的操纵，对一些的做旧液而言，溫度过高
非常容易造成 其做旧膜层产生比较比较严重的掉色状况，除开限定溫度的方式
外，还能够挑选自干型的清漆。不锈钢蚀字标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢蚀字标牌

感光蚀刻油墨能够根据喷漆、滚漆、丝印油墨等方法包装印刷于铜、铝、不锈钢板、钛金板等商品上边
，随后让其当然干躁或是烤制干躁后开展曝出，随后采用碳酸钠溶液显影液出图型，以后再开展蚀刻。
蚀刻好以后，能够采用溶液或是退漆水将感光蚀刻油墨褪去。普遍的是制做五金不锈钢标牌或是铝牌，



也是有许多生产厂家采用感光蚀刻蓝油来制做一些奖杯艺术品啥的，也有一些制造厂用感光蚀刻油墨来
做蚀刻仿古画。不锈钢蚀字标牌 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：不锈钢蚀字标牌

目前的波美浓度值值是42度，有一些太浓，大家还能够加水开展稀释液，搅拌均匀后，取样再次开展測
量。若是波美浓度值值太低，则可装进浓度较高的的三氯化铁溶液。波美浓度值值分派合适后，倒进蚀
刻机的箱身体，把锁盖盖好。不锈钢蚀字标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢蚀字标牌

运行

蚀刻机应用的是220V开关电源。开启电源总开关，指示灯亮。运行酸泵，让三氯化铁溶液在机器设备汽
车内循环，调查温度仪大不能超过50度。按住输送皮带自动开关，开展全部机器设备试运行。不锈钢蚀
字标牌 

骏飞标牌支持来图订做-玫瑰金不锈钢蚀字标牌加工由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。骏飞
标牌支持来图订做-玫瑰金不锈钢蚀字标牌加工是广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：施先生。
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