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耐磨板的硬度等级

耐磨板能够明显区别于其他板材的地方，就是它有较高的耐磨性和较好的抗冲击性，不仅性能优异耐磨
板还能够分为不同的级别。根据行业标准，耐磨板可以分为NM300、NM360、NM400、NM450、NM500
、NM550和NM600六个不同级别，它们之间的区别在于板材的硬度值。

 虽然各类耐磨板的硬度值有所不同，但是它们的生产工艺流程是相似的，NM400耐磨板，都包括了坯
料、轧尖、球化退火、矫直、酸洗、修磨、涂料皂化、冷拔、中间退火、冷拔、光亮退火、抛光矫直、
修磨、涂油包装等一系列工序。

耐磨板的储存需要合适的温度

随着人们对耐磨板材料认识的深入，耐磨板已经得到了广泛的应用，作为用户除了要正确使用耐磨板以
及对其进行合理的维护保养之外，耐磨板的储存工作也要做好，只有这样才能保证耐磨板质量。

在储存方面，耐磨板跟其他大部分材料一样，需要合适的温度、湿度，才能保证材料质量的稳定性。而
仓库温湿度的变化，直接受到库外自然气候变化影响，所以不仅仅要熟悉各种商品的特性，NM360耐磨
板，还必须掌握自然气候的变化规律，以及对仓库温度的影响。



耐磨板是一种供大面积磨损工况条件下使用的特种板材产品，目前常用的耐磨板是在韧性、塑性较好的
普通低碳钢或者低合金钢表面通过堆焊方法复合一定厚度的硬度较高、耐磨性优良的合金耐磨层而制成
的板材产品。除此之外，还有铸造耐磨板和合金淬火耐磨板等。

 无论是哪一类耐磨板，它都是由两部分组成的，分别是碳钢板和合金耐磨层。正常情况下，耐磨板，
耐磨板合金耐磨层的厚度为总厚度的1/3-1/2，工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性
能，由合金耐磨层提供满足特定工况需求的耐磨性能。

NM400耐磨板-耐磨板-NM500由江苏特尔利钢铁有限公司提供。NM400耐磨板-耐磨板-NM500是江苏特
尔利钢铁有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：侯经理。同时本公司还是从事江苏42crMO钢板，江苏15crMO钢板，无锡12CrMOV钢板的厂家
，欢迎来电咨询。
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