
海悟精密空调CSA1017F1E3A 17KW单冷

产品名称 海悟精密空调CSA1017F1E3A 17KW单冷

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:海悟
型号:CSA1017F1E3A

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

CyberSmart 小型机房精密空调：是海悟科技专为小型通信机房，小型 IT 机房，移动通信基站开发设计。
采用先进的科学设计方法，产品经过了严格的实验室测试和国家权威检测机构的鉴定，具有
的性能配置、节能的制冷系统、稳定可靠的运行能力，满足 24×7 全天候连续可靠运行要求，是绿色数
据中心与各类电子设备机房的理想选择。应用场所：小型计算机机房，配电室接入网机房，边际网机房
通信基站，微波/卫星地面站各类小型户外机房大型机房局部热点处理商业广场，银行数据处理机房恒温
恒湿工艺环境，如精密加工，电子厂房等恒温恒湿储藏环境，如博物馆，档案馆，酒窖等。设计特点：
大风量，小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续，稳定的温/湿度环境；智能稳定的
恒温恒湿功能;高显热比，高能效的制冷系统设计;按照 365 天 x 24 小时连续运行长寿命设计，
稳定，维护量小；全中文 6 键显示屏，具有多级密码保护，故障诊断等功能；具备来电自启功能，并可
设计延时启动时间；配置标准 RS485 监控接口，可实现远程监控，开关机及机组组网群控；灵活的主备
机切换功能，机组组网后可实现自动切换及轮值功能；极强的电网适应能力，超宽输入电压设计，三相
电源机组运行电压波动范围 380Vac±20%，并具有缺相保护功能。占地面积小， 全正面维护。的环境适
应能力：冷凝器标准配置满足-15～45℃的室外温度环境。在北方区域，可选则更高室外温度环境的冷凝
器，可满足-35~45℃室外温度环境下正常运行。
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